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1 Situation und Aufgabenstellung 

Auf der Fläche des Bebauungsplans Nr. 43 „Kleberkamp“ ist die Errichtung eines Reittherapie-

zentrums durch die Lammetal GmbH Gemeinnützige Lebenshilfe Einrichtungen geplant. Im 

Rahmen der Bebauungsplanaufstellung soll geprüft werden, ob eine Machbarkeit auf der vor-

handenen Fläche (vgl. Abb. 1) gegeben ist. 

Der Bebauungsplanentwurf Nr. 43 „Kleberkamp“ sieht an dieser Stelle eine Flächenausweisung 

als Sondergebiet vor (siehe hierzu /b/). 
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Abb. 1 Plangrenzen gem. Bebauungsplanentwurf 

Als eine mögliche zukünftige Bebauung soll auf der Fläche für das Reittherapiezentrum neben 

Reithallen und Reitplätzen eine Scheune, Pferdeboxen und Paddocks, Personal- und Gäste-

wohnungen, Gastronomie- und Schulungsräume sowie eine Kindertagestätte und Parkplätze 

entstehen. Es ist zu erwarten, dass diese Einrichtung zu Schallimmissionen im Umfeld des Reit-

therapiezentrums führen (vgl. Abb. 2). 
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Abb. 2 Ausschnitt aus dem Entwurf zur vorgesehenen Bebauung (Quelle: Ingenieurbüro Bethel 

29.01.2020). 

Eine Verträglichkeit des Reittherapiebetriebs mit den Immissionsorten in der Umgebung ist 

dann gegeben, wenn die Beurteilungspegel aus dem Betrieb des Reittherapiezentrums mit den 

Immissionsrichtwerten der TA Lärm an diesen Immissionsorten vereinbar ist. 

Die Eingangsdaten und Ergebnisse der hierzu im Rahmen der Machbarkeitsstudie durchgeführ-

ten schalltechnischen Untersuchung sowie die daraus resultierenden Anforderungen für die 

Anlagen innerhalb des Plangebiets werden im vorliegenden Gutachten aufgeführt und näher 

erläutert. 
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2 Normen, Vorschriften und Unterlagen 

2.1 Normen und Vorschriften 

Zur Bearbeitung der Aufgabenstellung wurden folgende Normen und Vorschriften herangezo-

gen: 

/1/ Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Tech-

nische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 

26/1998 S. 503), geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 

08.06.2017 B5) 

/2/ DIN ISO 9613-2 „Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien“, Ausgabe Okto-

ber 1999 

/3/ VDI 2714 „Schallausbreitung im Freien“, Ausgabe Januar 1988 

/4/ VDI 2720 „Schallschutz durch Abschirmung im Freien“, Ausgabe März 1997 

/5/ VDI 2571 „Schallabstrahlung von Industriebauten“, Ausgabe August 1976 

/6/ VDI 3770 „Emissionskennwerte von Schallquellen – Sport- und Freizeitanlagen“, Ausga-

be September 2012 

/7/ Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-19), Ausgabe 2019 

/8/ Parkplatzlärmstudie des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz, 6. Auflage 2007 

/9/ „Praxisleitfaden Schalltechnik in der Landwirtschaft“, forum Schall, Report REP-0409, 

Österreichisches Umweltbundesamt, Wien 2013 

/10/ Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 

BauNVO), Ausfertigungsdatum: 26.06.1962, Baunutzungsverordnung in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786)  

/11/ Baugesetzbuch (BauGB), Ausfertigungsdatum: 23.06.1960, Baugesetzbuch in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)  

/12/ Bundes-Immissionsschutzgesetz Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkun-

gen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 

September 2002, zuletzt geändert 27. Juni 2012 
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2.2 Verwendete Unterlagen 

Zum Erstellen des Gutachtens standen folgende Planunterlagen zur Verfügung: 

Art der Unterlage 
Datei-
format 

Maßstab 
Übersen-
dungsart 

Bereitstellung/ Quelle Datum 

Lageplan PDF 1:200 E-Mail 
Ingenieurbüro Bethel 

31195 Lamspinge 
Hauptstraße 15 

29.01.2020 

Flächennutzungsplan der 
Gemeinde Lamspringe, bis 

einschl. 26. Änderung 
PDF 1:5000 E-Mail 

Gemeinde Lamspringe 
Kloster 3 

31195 Lamspringe 
05.03.2020 

2.3 Weitere Unterlagen 

/a/ „Schalltechnisches Gutachten zur 27. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 

Lamspringe“ vom 09.03.2020, Dietze Akustik und Bauphysik, Feldstraße 18, 31141 Hildes-

heim 

/b/ „Schalltechnisches Gutachten zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 43 „Kleberkamp“ 

der Gemeinde Lamspringe“ vom 09.03.2020, Dietze Akustik und Bauphysik, Feldstraße 18, 

31141 Hildesheim 

/c/ Verkehrsuntersuchung zum geplanten Reittherapiezentrum in der Gemeinde Lamspringe 

vom 16.12.2019 erstellt durch Zacharias Verkehrsplanung; Hilde-Schneider-Allee 3 in 

30173 Hannover 
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3 Anlagenbeschreibung 

Auf dem Gelände des geplanten Reittherapiezentrums sollen neben den für den Therapiezweck 

erforderlichen Anlagen zur Pferdehaltung und -versorgung sowie weitere Einrichtungen entste-

hen. 

Zum einen soll im westlichen Plangebiet eine Kindertagesstätte für ca. 100 Kinder errichtet 

werden, zum anderen sollen Wohngebäude für Betreuer, Besucher und Kurzzeitgäste des Reit-

therapiezentrums errichtet werden. Auf dem Gelände ist zudem ein Gastronomiebetrieb vorge-

sehen. 

Es werden dementsprechend Stellplätze für Kraftfahrzeuge vorgehalten. Weiterhin ist auf dem 

Gelände mit Lieferverkehr zu rechnen. 
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4 Plangebiet 

In Lamspringe soll ein Teilgebiet entlang der Straße „Am Wasserwerk“ (L466) im Rahmen eines 

Bebauungsplanverfahrens für den Bebauungsplan Nr. 43 „Kleberkamp“ als Sondergebiet (SO) 

ausgewiesen werden. Derzeit ist das für die Bebauung mit dem Reittherapiezentrum vorgese-

hene Gebiet gemäß dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Lamspringe als landwirtschaftli-

che Nutzfläche gekennzeichnet und soll im Rahmen der 27. Änderung des Flächennutzungs-

planes (siehe hierzu /a/) in eine Sondernutzungsfläche umgewandelt werden. 

4.1 Gebietsumfeld 

Das Gebiet befindet sich am östlichen Ortsrand von Lamspringe. Es wird im Norden durch das 

Gewässer der Lamme begrenzt. Im Süden verläuft in geringer Entfernung die Straße „Am Was-

serwerk“ (L466). Westlich grenzt ein im Innenbereich befindliches, unbeplantes Gebiet mit 

Mischgebietscharakter an (Möbelbaubetrieb und Wohngebäude), östlich wird es durch eine 

landwirtschaftliche Nutzfläche begrenzt (vgl. Abb. 3). 

 

Abb. 3 Luftbild Bebauungsplangebiet (grau markiert), Quelle: Google Maps, 18.02.2020 
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5 Anforderungen 

Für die zu beurteilende Anlage ist bei der angestrebten Nutzung eine Einhaltung der Immissi-

onsrichtwerte gem. TA Lärm erforderlich. Gemäß dem Flächennutzungsplan werden die umlie-

genden Flächen als „Kern- oder Mischgebiet“ (MI) eingestuft. 

Gebietseinstufung 
Immissionsrichtwert [dB(A)] 

Tags (600 – 2200) Nachts (2200 – 600) 

Kern- oder Mischgebiet (MI) 60 45 

Die Immissionsrichtwerte gelten während des Tages für eine Beurteilungszeit von 16 Stunden. 

Maßgebend für die Beurteilung der Nachtzeit ist die volle Nachtstunde (z. B. 100 Uhr bis 200 Uhr) 

mit dem höchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beiträgt. 

Des Weiteren dürfen kurzzeitige Spitzenpegel den Immissionsrichtwert um nicht mehr als 

30 dB(A) tags und um nicht mehr als 20 dB(A) nachts überschreiten (Spitzenpegel-Kriterium). 

Für reine und allgemeine Wohngebiete gelten gemäß TA Lärm folgende Ruhezeiten, in denen 

ein Ruhezeitenzuschlag von 6 dB vorzusehen ist: 

Werktags: 600 - 700 Uhr und 2000 - 2200 Uhr  

Sonn- und Feiertags: 600 - 900 Uhr, 1300 -1500 Uhr und 2000 - 2200 Uhr 

Es werden für Immissionsorte innerhalb und außerhalb des Plangebiets sogenannte „Hausbeur-

teilungen“ verwendet. Diese geben den maximal zu erwartenden Beurteilungspegel an den je-

weiligen Gebäuden Fassaden wieder. 
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6 Immissionsorte 

Die zu erwartenden Geräuschimmissionen werden an den umliegenden Gebäuden wesentlich 

durch die Nutzung des Reittherapiezentrums dominiert. Schallquellen und deren entsprechende 

Schall-Leistungspegel werden auf Basis von Literaturangaben, eigenen Messungen und Erfah-

rungswerten angesetzt. Die Fahrzeugbewegungen und daraus resultierende Schallemissionen 

der Anlieferungen werden gemäß Literaturquelle /7/ in Ansatz gebracht. Stellplatzflächen wer-

den gemäß Literaturquelle /8/ betrachtet. 

Aufgrund der Vielzahl möglicher Immissionsorte und der räumlichen Ausdehnung der geplanten 

Anlage wurden an den als schalltechnisch kritisch einzustufenden Gebäuden in der Umgebung 

des Reittherapiezentrums im Rechenmodell Hausbeurteilungen gesetzt. Die Lage und Höhe der 

Immissionsorte wurde so weit wie möglich an die tatsächlich vorgefundene Position von Fens-

tern schutzbedürftiger Räume an den Gebäuden angeglichen. 
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Abb. 4 Lage der untersuchten Immissionsorte 

Die in der Abb. 4 gezeigten Immissionsorte sind in der nachfolgenden Tabelle näher beschrie-

ben. Die Gebäude östlich des Reittherapiegeländes sind als „Dorfgebiet“ (MD) einzustufen.  
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Tabelle 1 Untersuchte Immissionsorte 

Immission-

sort 

Adresse 

Gebiets- 

einstufung 

Foto 

Lage und Höhe 

der Immissions-

punkte 

1 

Dammstraße 42 

 

MD 

 

EG: h = 2,50 m 

1.OG: h = 5,00 m 

2 

Dammstraße 43 

 

MD 

 

EG: h= 2,50 m 

1.OG: h= 5,00 m 

 

3 

Dammstraße 44 

 

MD 

Kein Bild vorhanden 

EG: h = 2,50 m 

1.OG: h = 5,00 m 
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7 Prognosemodell 

7.1 Berechnungsgrundlagen 

Die Ermittlung der Beurteilungspegel an den Immissionspunkten erfolgt mit Hilfe des Compu-

terprogramms CADNA/A (Version 2020 – build: 177.5010). Auf Grundlage der zur Verfügung 

stehenden Planunterlagen wurde ein Geländemodell mit der Lage einzelner Gebäude und der 

Schallquellen entwickelt. Das Gelände im Einwirkungsbereich der Schallquellen ist leicht ge-

neigt und schwach texturiert. 

Es wird für jede Schallquelle der Schalldruckpegel am Immissionsort entsprechend dem in der 

DIN ISO 9613-2 angegebenen Berechnungsverfahren ermittelt. Bei mehreren Schallquellen 

werden die Schallpegel am Immissionsort für jede Quelle getrennt ermittelt und energetisch 

addiert. 

Die Berechnungsansätze nach DIN ISO 9613-2 gelten für Punktschallquellen. Flächen- und 

Linienschallquellen sind entsprechend den Anforderungen dieser Richtlinie in genügend kleine 

Teilschallquellen zu unterteilen. Entsprechend dem Berechnungsverfahren der DIN ISO 9613-2 

bzw. VDI 2714 werden aus dem Schalleistungspegel, dem Richtwirkungsmaß und dem Raum-

winkelmaß die Geräuschemissionen der einzelnen Schallquellen ermittelt. 

Die Ausbreitungsverluste werden durch Abstandsmaß, Luftabsorption, Boden- und Meteorolo-

giedämpfung und Einflüsse auf dem Ausbreitungsweg beschrieben. Der Schalldruckpegel am 

Immissionsort ergibt sich aus den Geräuschemissionen der Schallquellen abzüglich der Aus-

breitungsverluste. Hieraus ergeben sich die Geräuschbelastungen an den Immissionspunkten. 

Werden detaillierte Berechnungsgrundlagen und -ergebnisse und/oder Pegelausbreitungsrech-

nungen gewünscht, können diese in Datenform zur Verfügung gestellt werden. 

7.2 Geräuschvorbelastung 

Die Berücksichtigung der Geräuschvorbelastung kann durch die Festlegung nach Vorgabe der 

TA-Lärm /1/ entfallen, wenn die zu beurteilende gewerbliche Anlage den zulässigen Immissi-

onsrichtwert an den maßgeblichen Immissionsorten um mindestens 6 dB(A) unterschreitet. 

Im Beurteilungszeitraum „tags“ sind Geräusche anderer Gewerbebetriebe zu erwarten. Aus 

diesem Grund ist anzustreben, die Teil-Beurteilungspegel, resultierend aus dem Gesamtbetrieb 

des Reittherapiezentrums, um mindestens 6 dB(A) unter dem Immissionsrichtwert anzustreben. 

Hierzu ggf. erforderliche Maßnahmen sind in diesem Bericht beschrieben. 
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Im Nachtzeitraum sind nach subjektivem Eindruck keine Geräuschvorbelastungen aus anderen 

Gewerbebetrieben vorhanden. Es wird daher davon ausgegangen, dass die Anlage des Reit-

therapiezentrums die Immissionsrichtwerte nachts vollständig ausschöpfen darf. 

Die endgültige Entscheidung über die Berücksichtigung einer Geräuschvorbelastung obliegt der 

Genehmigungsbehörde. 
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8 Geräuschemissionen des Reittherapiezentrums 

Die nachfolgend dargestellten Annahmen zu Geräuschemissionen gehen in die Prognosebe-

rechnung ein und dienen der Ermittlung der Beurteilungspegel, welche mit den Immissions-

richtwerten der TA Lärm verglichen und entsprechend beurteilt werden. Sie basieren im We-

sentlichen auf Annahmen und Erfahrungswerten aus vergleichbaren Anlagen sowie Literatur-

werten. Die genannten Einwirkzeiten basieren auf Informationen des Auftraggebers bzw. des-

sen Vertretern. 

Aus gutachtlicher Sicht ist nicht zu erwarten, dass vom eigentlichen Therapiebereich bzw. von 

den Stallungen, Paddocks etc. maßgebliche Emissionen ausgehen. Diese werden voraussicht-

lich durch die weiteren auf dem Gelände untergebrachten Einrichtungen hervorgerufen und sind 

nachfolgend beschrieben. 

8.1 Anlagenbezogener Straßenverkehrslärm auf dem Gelände 

Auf Basis der gutachterlichen Stellungnahme zum geplanten Reittherapiezentrum /a/ wird das 

Verkehrsaufkommen des geplanten Reittherapiezentrums gemäß den dort gewählten Annah-

men berücksichtigt. In der Stellungnahme wird das zu erwartende Verkehrsaufkommen anhand 

der Anzahl der geplanten Stellplätze abgeschätzt. Es wird ein Verkehrsaufkommen von 500 Zu- 

und 500 Abfahrten je Tag berücksichtigt. 
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8.2 Kindertagesstätte 

Im südlichen Bereich des Bebauungsplangebiets soll eine Kindertagestätte für insgesamt 100 

Kinder entstehen (siehe Abb. 5 rote Markierung). 

Mit der seit 28.07.2011 geltenden Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes /12/ wurde 

zum bestehenden §22 (Pflichten der Betreiber nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen) der 

Absatz (1a) hinzugefügt. Damit wurde gesetzlich geregelt, dass Geräuscheinwirkungen, die von 

Kindertageseinrichtungen, Kinderspielplätzen und ähnlichen Einrichtungen hervorgerufen wer-

den, im Regelfall keine schädliche Umwelteinwirkung sind. Bei der Beurteilung dürfen Immissi-

onsgrenz- und -richtwerte nicht herangezogen werden. Die von Kindern ausgehenden altersüb-

lichen Sozial- und Kommunikationsgeräusche sind daher nach dem BImSchG /12/ nicht zu be-

urteilen. 

Die zu erwartende An- Abfahrten von Eltern, um Kinder in die Kindertagesstätte zu bringen bzw. 

abzuholen, sollen durch einen extra dafür vorgesehenen Parkplatz aufgefangen werden. 
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Abb. 5 Lage der Kindertagestätte im Bebauungsplangebiet 
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8.2.1 Stellplatzflächen KiTa 

Die Stellplatzflächen werden in Anlehnung an die Klassifizierung der Parkplatzlärmstudie als 

„Park & Ride Parkplatz“ eingestuft. 

Die Parkplätze werden sowohl von den Mitarbeitern der Kindertagestätte, als auch von Besu-

chern und Eltern genutzt. Es ist daher davon auszugehen, dass es bei der Nutzung der Park-

plätze zu sog. Hauptnutzungszeiten zwischen 730 Uhr und 930 Uhr und von 1530 Uhr bis 1730 Uhr 

kommen wird. In den Nebennutzungszeiten des Parkplatzes ist mit einem deutlich reduzierten 

Parkverkehrsaufkommen zurechnen. 

Im Nachtzeitraum ist keine Nutzung des Parkplatzes durch die Nutzer der Kindertagestätte vor-

gesehen. 

Vereinfachend wird von einer Einwirkzeit von vier Stunden ausgegangen. Weiterhin wird die 

Annahme getroffen, dass 80% aller Kinder mit dem PKW gebracht und abgeholt werden. Bei 

100 Kindern ergeben sich somit 4 · 0,8 · 100 = 320 Bewegungen innerhalb von vier Stunden, 

die auf 11 Stellplätze gleichmäßig verteilt werden. 

Für die Mitarbeiter-Stellplätze wird von insgesamt zwei Bewegungen je Stellplatz und Tag aus-

gegangen (Anfahrt der Mitarbeiter am Morgen, Abfahrt am Mittag oder Nachmittag). Es wird 

angenommen, dass alle Fahrten während zwei vollen Stunden stattfinden. 

Der Taktmaximal- und Impulszuschlag „Kpa + Ki“ wurde zur Berücksichtigung von impulshaltigen 

Geräuschen auf der Stellplatzfläche in Ansatz gebracht. Die Stellplatzflächen werden als as-

phaltiert angenommen. 

Kita Parkplätze (Hauptnutzung) 

Parkplatzklassifizierung Stellplätze 

Zuschlag [dB] Einwirkzeit [min] 
Bewegungen je 
Stellplatz und h 

Kpa + KI Kstro Tags Ruhez. Nachts Tags Ruhez. Nachts 

Elternparkplätze 11 4,0 0,5 240 0 0 7,3 0,0 0,0 

Mitarbeiterparkplätze 10 4,0 0,5 60 0 0 2,0 0,0 0,0 
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8.3 Gastronomie (üblicher Betrieb) 

Es wird ein Gastronomiebetrieb in Ansatz gebracht, der täglich geöffnet ist und entsprechend 

von Gästen frequentiert wird. 

Es wird, soweit nicht anders angegeben, von folgender grundsätzlicher Einwirkzeit der Schall-

quellen an Werktagen sowie Sonn- und Feiertage ausgegangen: 

Tagzeitraum: 720 Minuten (von 700 Uhr bis 2000 Uhr) 

Ruhezeit: 120 Minuten (von 2000 Uhr bis 2200 Uhr) 

Nachtzeitraum:  60 Minuten (lauteste Nachtstunden) 

Die Lage der Schallquellen kann der nachfolgenden Abbildung entnommen werden. 
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Abb. 6 Lage der Schallquellen: 1 – Gastronomiebereich; 2 – Seminarräume; 3 – Terrasse Gastrono-

mie; 4 - Dachterrasse; 5 – Gebäudetechnik; 6 – Lkw An- und Abfahrten sowie Entladung; 7 – 

landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge; 8 – Parkplatz Kindertagestätte; 9 – Parkplatz Gastronomie 
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8.3.1 Sprachschall-Leistungspegel der Gastronomie 

Für die Sprach-Schalldruckpegel in den Gastronomie- und Veranstaltungsbereichen wird gem. 

VDI 3770 von einer Sprachnutzung mit einem Einzelpegel je sprechender Person von 

Lw = 70 dB(A) ausgegangen. Grundsätzlich wird in der VDI 3770 /6/ davon ausgegangen, dass 

50% der anwesenden Personen (entspricht der Personenzahl n in den folgenden Gleichungen) 

in angehobener Sprechweise sprechen. 

Der energieäquivalente Dauerschallpegel der Gesamt-Schallquelle (Terrasse, Innenbereich, 

Tribüne etc.) wird basierend auf der jeweiligen Personenzahl n gem. /6/ wie folgt angenommen: 

Gleichung 1 LwA = 70 + 10 ∙ log (n) [dB] 

Der zu diesem Pegel zu addierende Impulszuschlag beträgt: 

Gleichung 2 KI = 9,5 – 4,5 ∙ log (n) [dB] 

In Innenräumen stellt sich eine Schallpegelreduzierung durch die schallabsorbierenden Raum-

oberflächen ein. Die entsprechende Berechnung der Dämpfungen ergibt sich wie folgt: 

Die mittlere Nachhallzeit in einem Gastraum wird mit T = 0,8 Sekunden angenommen. Mit Hilfe 

der Sabineschen Gleichung errechnet sich daraus eine schallabsorbierende Fläche A nach der 

Beziehung: 

Gleichung 3 A = 0,163 · V/T [m²] 

Aus der äquivalenten Schallabsorptionsfläche A ergibt sich über folgende Beziehung die Pe-

gelminderung im Raum: 

Gleichung 4 ΔL = 10 · log (A/4) [dB] 

8.3.2 Innenpegel der Gastronomie und des Seminarraums 

Die Gastronomie sowie die im 1. Obergeschoss befindlichen Seminar- und Tagungsräume be-

finden sich nordöstlich des zu errichtenden Parkplatzes. Die für eine Gastronomie benötigten 

Küchen, Vorbereitungsräume sowie Lager befinden sich nach derzeitigem Planungsstand an 

der südöstlichen Fassade. Der Gastraum sowie eine Terrasse befinden sich entlang der Süd-

westfassade des Gebäudes. 
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Für die Schalldämmung der Gebäudehülle der Gastronomie wurden folgende Annahmen getrof-

fen: 

Schalldämmung der Fenster (isolierverglast): Rw = 7 dB (Spaltöffnung) 

Schalldämmung des Daches (Trapezblech mit Dämmung): R’w = 32 dB 

Es wird davon ausgegangen, dass im Gastraum maximal 300 Sitzplätze vorhanden sind. Es 

sprechen grundsätzlich 50% der anwesenden Personen gleichzeitig in angehobener Sprech-

weise. 

Personen im Gast bzw. Seminarraum 

Anzahl Gleichzeitig sprechende Personen 

Einwirkzeit [min] 

Lage des Gastraums 

Tags Ruhe Nachts 

300 n = 150 600 120 60 Erdgeschoss 

70 n = 35 600 120 0 1. Obergeschoss 

Die Pegelminderung durch Absorption im Raum ergibt sich wie folgt: 

Raum Volumen V [m³] Äquivalente Absorptions-
fläche A [m²] 

Pegeldämpfung 
ΔL [dB] 

Erdgeschoss 1440 293 18,6 

Obergeschoss 966 118 14,7 

Daraus ergeben sich insgesamt folgende Pegelzuschläge bzw. Dämpfungen: 

Innenpegel Gast bzw. Seminarraum 

Innenpegel Li 

[dB(A)] 

Pegelzuschlag 
(Gleichzeitig-

keit) 
[dB] 

Pegeldämp-
fung 

(Absorption) 
[dB] 

Zuschläge 
[dB]a 

Summenpegel 
Li 

[dB(A)] 

Einwirkzeit [min] Quellenhöhe 
 

[m] 
KT KI Tags Ruhe Nachts 

70,0 21,8 18,6 0 -0,3 91,5 600 120 60 Fassade EG 

70,0 15,4 14,7 0 2,6 88,0 600 120 0 Fassade 1.OG 

a) Ist ein Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit (KT) bzw. Impulshaltigkeit (KI) erforderlich, ist je nach Auffälligkeit der Wert 3 

oder 6 dB anzusetzen. 

8.3.3 Terrassen 

Zentral auf dem Platz vor der Gaststätte wurde eine Flächenschallquelle als Terrasse (z. B. im 

Sommer) in Ansatz gebracht. Es wird davon ausgegangen, dass auf der Terrasse maximal 150 

Sitzplätze vorhanden sind. Weiterhin befindet sich auf dem Dach der Gastronomie eine Dach-

terrasse auf der maximal 70 Sitzplätze vorhanden sind. Es sprechen grundsätzlich 50% der 

anwesenden Personen gleichzeitig in angehobener Sprechweise. 
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Daraus ergeben sich folgende Pegelzuschläge bzw. Dämpfungen: 

Außenbewirtung Terrasse bzw. Dachterrasse 

Innenpegel Li 

[dB(A)] 

Pegelzuschlag 
(Gleichzeitig-

keit) 
[dB] 

Pegeldämp-
fung 

(Absorption) 
[dB] 

Zuschläge 
[dB]a) 

Summenpegel 
LwA 

[dB(A)] 

Einwirkzeit [min] Quellenhöhe 
 

[m] 
KT KI Tags Ruhe Nachts 

70,0 18,8 - 0 1,1 89,8 600 120 60 1,20 

70,0 15,4 - 0 2,6 88,0 600 120 0 1,20 OKD 

a) Ist ein Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit (KT) bzw. Impulshaltigkeit (KI) erforderlich, ist je nach Auffälligkeit der Wert 3 oder 6 dB anzusetzen. 

8.3.4 Gebäudetechnik Gastronomie 

Durch den Betrieb von Maschinen und Aggregaten kommt es zu einer Abstrahlung von Luft-

schallemissionen in Richtung der umliegenden Gebäude. Die für einen Gastronomiebetrieb be-

nötigten Lüftungssysteme werden schalltechnisch wie folgt angenommen: 

Außenluft (Ansaugung und Auslass) 

Anlagenteil 

Schall-
Leistungspe-

gel LWAi 

[dB(A)] 

Zuschläge [dB]a 
Summenpegel 

LwA 
[dB(A)] 

Einwirkzeit [min] 
Quellenhöhe 

 
[m] 

KT KI Tags Ruhe Nachts 

Abluft (Küche) 68,0 0 0 68 780 120 60 1,5 über OK Dach 

Abluft (Gastro-
nomie) 

68,0 0 0 68 780 120 60 1,5 über OK Dach 

a) Ist ein Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit (KT) bzw. Impulshaltigkeit (KI) erforderlich, ist je nach Auffälligkeit der Wert 3 oder 6 dB anzusetzen. 

8.3.5 An- und Abfahrt von LKW 

Fahrgeräusche werden vom Verlassen der öffentlichen Straße bis zum Verlassen des Grund-

stücks auf die öffentliche Straße berücksichtigt (Prinzip „erste Achse – letzte Achse“). 

In Literaturquellen werden für LKW > 7,5 t Schall-Leistungspegel für Fahrzeuge häufig als stun-

denbezogene Schall-Leistungspegel je 1 m Wegelement (= Fahrtstrecke) L’wA,1h angegeben. 

Diese sind so zu verstehen, dass bei einer Einwirkzeit von 60 Minuten ein Ereignis stattfindet, 

also z. B. ein LKW die entsprechende Fahrtstrecke befährt. Zwei LKW entsprechen somit einer 

Einwirkzeit von 120 Minuten usw.. Die tatsächliche Streckenlänge wird dabei im Berechnungs-

programm durch die zugrundeliegende Schallquellen-Länge automatisch berücksichtigt. 



Bericht vom 09. März 2020 

  Seite 22/35 

Die Anzahl der Fahrzeuge sowie deren Anfahrtszeiten werden wie folgt angenommen: 

Fahrzeug-Frequentierung 

Lieferant Fahrzeugtyp 
Zeitfenster [Uhr] 

Kühlfahrzeug Belieferungsart 
von bis 

Transgourmet (4-mal) 14 t 900 1030 Ja Rollcontainer 

Getränkehändler (1-mal) 14 t 1000 1030 Nein Europalette mit Hubwagen 

Re-Food (1-mal) 14 t 800 845 Nein Rollcontainer 

Restmüll (1-mal) 14 t 1000 1330 Nein Rollcontainer 

Anlieferungen finden unter der getroffenen Annahme ausschließlich werktags zwischen 800 Uhr 

und 1600 Uhr statt. 

Anlieferung LKW Rangiergeräusch 

Anlagenteil 
stundenbezogener 

Schall-Leistungspegel 
L‘wA,1h [dB(A)/h·m] 

Zuschläge 
[dB] a) Quellenhöhe 

[m] 

Einwirkzeit [min] 

Quelle 
Tags Ruhe Nachts 

KT KI 

LKW Ran-
giergeräusch 

67,0 0 0 0,5 420 0 0  

LKW Rück-
fahrwarner 

61,0   0,5 420 0 0  

Kühlfahr-
zeug mit 
Kühlkom-
pressor 

61,0   0,5 240 0 0  

a) Ist ein Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit (KT) bzw. Impulshaltigkeit (KI) erforderlich, ist gem. TA Lärm je nach Auffälligkeit der Wert 3 oder 6 dB anzuset-

zen. 
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8.3.6 Anlieferbereich LKW 

Die Entladung der LKW wird in der Prognose als Flächenschallquelle, ebenfalls in 0,5 m Höhe 

über Parkplatzniveau, vor der Gebäudefassade angenommen. 

Es wird vereinfachend davon ausgegangen, dass alle Entladungen mittels Hubwagen über un-

ebenen Asphalt erfolgen (lauteres Ereignis als Entladung mit Rollcontainer). Für eine Entladung 

wird eine mittlere Einwirkzeit von 20 Minuten je LKW unterstellt. Es ist mit folgenden Entlade-

Ereignissen zu rechnen: 

Fahrzeugentladung 

Ereignis 

Schall-
Leis-

tungspe-
gel 
LwA 

[dB(A)] 

Pegelzuschlag (Fre-
quentierung) 

[dB] 
Zuschläge 

[dB] a) 

Quellenhöhe 

[m] 

Einwirkzeit [min] 

Tags Ruhe Nachts Tags Ruhe Nachts 
KT KI  

Entladen mit 
Hubwagen o. ä. 
über unebenen 
Asphalt (Mitte-

lung 
leer/beladen) 

96,5 0 0 0 0 0 0,5 m 140 0 0 

Kühlaggregat 
während 

Entladung 
98,0 0 0 0 0 0 3,0 80 0 0 

a) Ist ein Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit (KT) bzw. Impulshaltigkeit (KI) erforderlich, ist gem. TA Lärm je nach Auffälligkeit der Wert 3 oder 6 dB anzuset-

zen. 

8.3.7 An- und Abfahrten landwirtschaftlicher Nutzfahrzeuge 

Im nördlichen Anlagenbereich werden landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge (Traktoren, Hoflader) 

zur Versorgung der Stallungen mit Tiernahrung und Beseitigung von Dung berücksichtigt. Es 

wird die Annahme getroffen, dass diese Nutzfahrzeuge die Stallungen im Durchschnitt viermal 

täglich anfahren. 

In Literaturquellen werden für Traktoren > 101 kW die Schall-Leistungspegel wiederum häufig 

als stundenbezogene Schall-Leistungspegel je 1 m Wegelement (= Fahrtstrecke) L’wA,1h ange-

geben. Diese sind so zu verstehen, dass bei einer Einwirkzeit von 60 Minuten ein Ereignis statt-

findet, also z. B. ein Traktor die entsprechende Fahrtstrecke befährt. Zwei Traktoren entspre-

chen somit einer Einwirkzeit von 120 Minuten usw.. Die tatsächliche Streckenlänge wird dabei 

im Berechnungsprogramm durch die zugrundeliegende Schallquellen-Länge automatisch be-

rücksichtigt. 
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Landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge - Vorbeifahrten 

Anlagenteil 
stundenbezogener 

Schall-Leistungspegel 
L‘wA,1h [dB(A)/h·m] 

Zuschläge 
[dB] a) Quellenhöhe 

[m] 

Einwirkzeit [min] 

Quelle 
Tags Ruhe Nachts 

KT KI 

Traktor im 
Arbeitsein-

satz 
62,0 0 0,0 1,0 480 0 0 /9/ 

a) Ist ein Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit (KT) bzw. Impulshaltigkeit (KI) erforderlich, ist gem. TA Lärm je nach Auffälligkeit der Wert 3 oder 6 dB anzuset-

zen. 

Weiterhin wird davon ausgegangen, dass der oder die Traktoren auf einer Fläche östlich des 

als „Bergehalle Heu + Stroh“ bezeichneten Gebäudes täglich zwei Stunden arbeiten und dabei 

ständig in Betrieb sind. Dies wird durch eine Flächenschallquelle berücksichtigt. 

Landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge - Arbeitseinsatz 

Anlagenteil 
Schall-Leistungspegel 

LwA [dB(A)] 

Zuschläge 
[dB] a) Quellenhöhe 

[m] 

Einwirkzeit [min] 

Quelle 
Tags Ruhe Nachts 

KT KI 

Traktor im 
Arbeitsein-

satz 
98,0 0 0,0 1,0 120 0 0 /9/ 

a) Ist ein Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit (KT) bzw. Impulshaltigkeit (KI) erforderlich, ist gem. TA Lärm je nach Auffälligkeit der Wert 3 oder 6 dB anzuset-

zen. 

8.3.8 Stellplatzflächen 

Die Stellplatzflächen für die Gastronomie werden als Flächenschallquellen betrachtet und nach 

dem zusammengefassten Verfahren der Parkplatzlärmstudie /8/ berechnet. 

Die Stellplatzfläche wird bezüglich der zu berücksichtigenden Zuschläge Kpa + KI gemäß Park-

platzlärmstudie als „Gaststätte“ eingestuft. Für die Bewegungshäufigkeiten wird die Vorgabe für 

eine „Gaststätte ländlich“ der Parkplatzlärmstudie zurückgegriffen. 

Das Parkverkehrsaufkommen wird über die Einwirkzeit gleichmäßig verteilt angenommen. Die 

Stellplatzflächen wurden als Flächen mit Asphaltbelag angesetzt. 

Stellplatzfläche PKW 

Klassifizierung 

Bezugsgröße 
1m² Netto-

Gastraumflä-
che 

Zuschläge 
[dB] a) 

Bewegungen je Stellplatz in der 
Einwirkzeit 

Einwirkzeit [min] 

Kpa + KI Kstro Tags Ruhez. Nachts Tags Ruhez. Nachts 

Gaststätte 708 7,0 0,5 0,12 0,12 0,12 780 180 60 

a) Der Taktmaximal- und Impulszuschlag „Kpa + Ki“ wird zur Berücksichtigung von impulshaltigen Geräuschen auf der Stellplatzfläche in Ansatz gebracht. 
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8.4 Gastronomie (seltenes Ereignis) 

Es wird angenommen, dass im Jahresverlauf auch ein oder mehrere Reitturniere auf dem Ge-

lände des Reittherapiezentrum, vorzugsweise an einem Wochenende, ausgetragen werden. 

Erfahrungsgemäß lassen sich solche Ereignisse nicht im Rahmen der gebietstypischen Immis-

sionsrichtwerte abbilden. Es wird daher davon ausgegangen, dass es sich um ein seltenes Er-

eignis im Sinne der TA Lärm Abschnitt 7.2 handelt, bei denen die Immissionsrichtwerte gem. 

Abschnitt 6.3 der TA Lärm Anwendung finden. 

Es wird, soweit nicht anders angegeben, von folgender grundsätzlicher Einwirkzeit der Schall-

quellen bei seltenen Ereignissen ausgegangen (Annahme: Sonn- und Feiertag): 

Tagzeitraum: 540 Minuten von 900 Uhr bis 1300 Uhr und von 1500 Uhr bis 2000 Uhr 

Ruhezeit: 180 Minuten von 600 Uhr bis 900 Uhr  

 120 Minuten von 1300 Uhr bis 1500 Uhr 

 120 Minuten von 2000 Uhr bis 2200 Uhr 

Nachtzeitraum:  60 Minuten (lauteste volle Nachtstunde) 

Die Lage der Schallquellen kann der nachfolgenden Abbildung entnommen werden. 
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Abb. 7 Lage der Schallquellen: 1 – Lautsprecheranlage; 2 – Tribüne; 3 – Gastronomiebereich; 4 – Ter-
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8.4.1 Innenpegel der Gastronomie und des Seminarraums 

Es ist davon auszugehen, dass bei einem Reitturnier die Öffnungszeiten der Gastronomie und 

der Betrieb auf dem Gelände des Reittherapiezentrums bereits ab 800 Uhr und bis nach 

2200 Uhr andauert. 

Es wird wiederum davon ausgegangen, dass im Gastraum maximal 300 Sitzplätze vorhanden 

sind. Es sprechen grundsätzlich 50% der anwesenden Personen gleichzeitig in angehobener 

Sprechweise. 

Personen im Gast bzw. Seminarraum 

Anzahl Gleichzeitig sprechende Personen 

Einwirkzeit [min] 

Lage des Gastraums 

Tags Ruhe Nachts 

300 n = 150 420 540 60 Erdgeschoss 

70 n = 35 420 540 60 1. Obergeschoss 

Die Pegelminderung durch Absorption im Raum ergibt sich wie folgt: 

Raum Volumen V [m³] Äquivalente Absorptions-
fläche A [m²] 

Pegeldämpfung 
ΔL [dB] 

Erdgeschoss 1440 293 18,6 

Obergeschoss 966 118 14,7 

Daraus ergeben sich folgende Pegelzuschläge bzw. Dämpfungen: 

Innenpegel Gast bzw. Seminarraum 

Innenpegel Li 

[dB(A)] 

Pegelzuschlag 
(Gleichzeitig-

keit) 
[dB] 

Pegeldämp-
fung 

(Absorption) 
[dB] 

Zuschläge 
[dB]a 

Summenpegel 
Li,sum 

[dB(A)] 

Einwirkzeit [min] Quellenhöhe 
 

[m] 
KT KI Tags Ruhe Nachts 

70,0 21,8 18,6 0 -0,3 91,5 420 540 60 Fassade EG 

70,0 15,4 14,7 0 2,6 88,0 420 540 60 Fassade 1.OG 

a) Ist ein Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit (KT) bzw. Impulshaltigkeit (KI) erforderlich, ist je nach Auffälligkeit der Wert 3 oder 6 dB anzusetzen. 

8.4.2 Terrassen 

Zentral auf dem Platz vor der Gaststätte wurde eine Flächenschallquelle als Terrasse (z. B. im 

Sommer) in Ansatz gebracht. Es wird davon ausgegangen, dass auf der Terrasse maximal 150 

Sitzplätze vorhanden sind. Weiterhin befindet sich auf dem Dach der Gastronomie eine Dach-

terrasse auf der maximal 70 Sitzplätze vorhanden sind. Es sprechen grundsätzlich 50% der 

anwesenden Personen gleichzeitig in angehobener Sprechweise. 
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Daraus ergeben sich folgende Pegelzuschläge bzw. Dämpfungen: 

Außenbewirtung Terrasse bzw. Dachterrasse 

Innenpegel Li 

[dB(A)] 

Pegelzuschlag 
(Gleichzeitig-

keit) 
[dB] 

Pegeldämp-
fung 

(Absorption) 
[dB] 

Zuschläge 
[dB]a 

Summenpegel 
Li,sum 

[dB(A)] 

Einwirkzeit [min] Quellenhöhe 
 

[m] 
KT KI Tags Ruhe Nachts 

70,0 18,8 - 0 1,1 89,8 420 540 60 1,20 

70,0 15,4 - 0 2,6 88,0 420 540 60 1,20 OKD 

a) Ist ein Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit (KT) bzw. Impulshaltigkeit (KI) erforderlich, ist je nach Auffälligkeit der Wert 3 oder 6 dB anzusetzen. 

8.4.3 Gebäudetechnik Gastronomie 

Es ergeben sich keine Änderungen im Vergleich zum üblichen Betrieb, lediglich die Einwirkzei-

ten wurden auf die veränderten Bezugszeiten eines Sonntags angepasst. 

Durch den Betrieb von Maschinen und Aggregaten kommt es zu einer Abstrahlung von Luft-

schallemissionen in Richtung der umliegenden Gebäude. Die für einen Gastronomiebetrieb be-

nötigten Lüftungssysteme werden schalltechnisch wie folgt angenommen: 

Außenluft (Ansaugung und Auslass) 

Anlagenteil 

Schall-
Leistungspe-

gel LWAi 

[dB(A)] 

Zuschläge [dB]a 
Summenpegel 

LwA 
[dB(A)] 

Einwirkzeit [min] 
Quellenhöhe 

 
[m] 

KT KI Tags Ruhe Nachts 

Abluft (Küche) 68,0 0 0 68 420 540 60 1,5 über OK Dach 

Abluft (Gastro-
nomie) 

68,0 0 0 68 420 540 60 1,5 über OK Dach 

a) Ist ein Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit (KT) bzw. Impulshaltigkeit (KI) erforderlich, ist je nach Auffälligkeit der Wert 3 oder 6 dB anzusetzen. 

8.4.4 Tribüne 

Zur Beobachtung der Turnierteilnehmer wird westlich an die Terrasse eine Tribüne angeschlos-

sen. Es wird davon ausgegangen, dass auf der Tribüne maximal 80 Sitzplätze vorhanden sind. 

Es sprechen grundsätzlich 50% der anwesenden Personen gleichzeitig in angehobener 

Sprechweise. 

Für die verschiedenen Pegel und ihre Einwirkzeiten wird tagsüber von einer Sprachnutzung mit 

einem Einzelpegel je sprechender Person von Lw = 70 dB(A) ausgegangen.  
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Daraus ergeben sich folgende Pegelzuschläge bzw. Dämpfungen: 

Tribüne 

Innenpegel Li 

[dB(A)] 

Pegelzuschlag 
(Gleichzeitig-

keit) 
[dB] 

Pegeldämp-
fung 

(Absorption) 
[dB] 

Zuschläge 
[dB]a) 

Summenpegel 
LwA 

[dB(A)] 

Einwirkzeit [min] Quellenhöhe 
 

[m] 
KT KI Tags Ruhe Nachts 

70,0 16,0 0 0 2,3 88,3 600 180 0 2,20 

a) Ist ein Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit (KT) bzw. Impulshaltigkeit (KI) erforderlich, ist je nach Auffälligkeit der Wert 3 oder 6 dB anzusetzen. 

8.4.5 Lautsprechergruppe (Lautsprecheranlage) 

Um die Schalleistungspegel von Lautsprechergruppen zu bestimmen, wird angenommen, dass 

im gesamten Zuschauerbereich ein Mindestversorgungspegel LV,min erreicht werden soll. Dieser 

Mindestversorgungspegel ist abhängig von der Zuschauerfläche A und der Art der Veranstal-

tung. In der VDI 3770 wird von einem Mindestversorgungspegel von LV,min = 78,8 dB(A) ausge-

gangen. 

Ausgehend von diesem Mindestversorgungspegel wird gemäß der Freizeitlärmstudie für die 

Lautsprechergruppen der mittlere Schall-Leistungspegel LW wie folgt berechnet: 

LW = LV,min + 10 dB + 10 · log (A/A0) 

LW mittlerer Schall-Leistungspegel der Lautsprechergruppe in dB(A) 

LV,min Mindestversorgungspegel in dB(A) 

(hier: 78,8 dB(A)) 

A zu beschallende Fläche in m² (hier: 100 m²) 

A0 Bezugsfläche 1 m² 

Es ergeben sich damit folgende gerundete Schall-Leistungspegel für zwei Lautsprechergrup-

pen: 

Lautsprecheranlage 

Schall-
Leistungspegel LwA 

[dB(A)] 

Pegelzuschlag 
(Gleichzeitigkeit) 

[dB] 

Zuschläge [dB] Einwirkzeit [min] Quellenhöhe 
 

[m] KT KI Tags Ruhez. Nachts 

98,8 0 6 0 420 540 0 4,0 

Sofern in einem Geräusch am Immissionspunkt einer oder mehrere Einzeltöne deutlich hörbar 

hervortreten oder das Geräusch informationshaltig ist, ist je nach Auffälligkeit ein Informations-

haltigkeitszuschlag von KT = 3 oder 6 dB bei der Bildung des Beurteilungspegels hinzuzurech-

nen. Für die Informationshaltigkeit der Geräusche der Lautsprecheranlagen wurde ein Zuschlag 

von KT = 6 dB berücksichtigt. 
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8.4.6 Stellplatzflächen 

Für die Betrachtung seltener Ereignisse wird die Annahme getroffen, dass auch die Stellplätze 

der Kindertagestätte, der Gastronomie zugeordnet werden. Sie werden als Flächenschallquel-

len betrachtet und nach dem zusammengefassten Verfahren der Parkplatzlärmstudie /8/ be-

rechnet. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass durch ein Reitturnier mit einer erhöhten Be-

sucheranzahl zurechnen ist. Die Bezugsgröße der Kfz-Stellplatzfläche wird daher um die Fläche 

der Terrasse und der Tribüne vergrößert, um die zusätzlichen Besucher zu berücksichtigen. 

Die Stellplatzfläche wird bezüglich der zu berücksichtigenden Zuschläge Kpa + KI gemäß Park-

platzlärmstudie als „Gaststätte“ eingestuft. Für die Bewegungshäufigkeiten wurde auf die Vor-

gabe für eine „Gaststätte ländlich“ der Parkplatzlärmstudie zurückgegriffen. 

Das Parkverkehrsaufkommen wird über die Einwirkzeit gleichmäßig verteilt angenommen. 

Die Stellplatzflächen wurden als Flächen mit Asphaltbelag angesetzt. 

Stellplatzfläche PKW 

Klassifizierung 

Bezugsgröße 
1m² Netto-

Gastraumflä-
che 

Zuschläge 
[dB] a) 

Bewegungen je Stellplatz in der 
Einwirkzeit 

Einwirkzeit [min] 

Kpa + KI Kstro Tags Ruhez. Nachts Tags Ruhez. Nachts 

Gaststätte, Tribü-
ne und Terrasse 

1190 
7,0 0,5 0,12 0,12 0,12 

420 540 60 

a) Der Taktmaximal- und Impulszuschlag „Kpa + Ki“ wird zur Berücksichtigung von impulshaltigen Geräuschen auf der Stellplatzfläche in Ansatz gebracht. 
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8.5 Kurzzeitige Geräuschspitzen (Betrachtung gemäß TA Lärm) 

Im Bereich des Betriebsgrundstücks können im Tagzeitraum rechnerisch folgende maximale 

Schallereignisse auftreten: 

Kofferraumklappe PKW: Lmax = 99 dB(A)  

Entlüftung LKW-Bremse: Lmax = 108 dB(A) 

Es sind i. d. R. keine lauteren Schallereignisse aus dem Betrieb des Reittherapiezentrums zu 

erwarten. 

Die Einzelereignisse (siehe Abb. 8) werden als Punktschallquellen in 0,5 m Höhe über Gelände 

in Ansatz gebracht. 
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Abb. 8 Lage der Schallquellen („kurzzeitige Geräuschspitzen“) 

Kurzzeitige Geräuschspitzen werden in der TA Lärm als Einzelereignis betrachtet und daher 

nicht energetisch addiert. In den Ergebnistabellen im Abschnitt 9.3 sind deshalb die maximal 

möglichen Beurteilungspegel, die durch die Einwirkung einzelner kurzzeitiger Geräuschspitzen 

entstehen können, angegeben. 

Kofferraumklappe PKW 

LKW-Bremse 
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9 Prognostizierte Beurteilungspegel 

Die aus dem Prognosemodell errechnete Geräuschbelastung an den Immissionsorten wird im 

Folgenden unter Berücksichtigung der in Abschnitt 8 beschriebenen Annahmen in Form von 

prognostizierten Beurteilungspegeln für alle untersuchten Ereignisse dargestellt und mit den 

Immissionsrichtwerten der TA Lärm verglichen. 

9.1 Gesamtanlage (üblicher Betrieb) 

Tabelle 2 Prognostizierte Beurteilungspegel 

Immissionsort 

Beurteilungspegel Lr Richtwert Nutzungsart 

Tag Nacht Tag/Nacht Tag/Nacht Gebiet 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) TA Lärm 

1. Dammstraße 42 EG 42 39 60 45 MI 

1. Dammstraße 42 1.OG 42 39 60 45 MI 

2. Dammstraße 43 EG 42 39 60 45 MI 

2. Dammstraße 43 1.OG 42 39 60 45 MI 

3. Dammstraße 44 EG 38 34 60 45 MI 

3. Dammstraße 44 1.OG 39 36 60 45 MI 

Beurteilung 

Den Werten der Tabelle 2 ist zu entnehmen, dass die prognostizierten Beurteilungspegel beim 

Betrieb der Gastronomie die Immissionsrichtwerte an keinem der untersuchten Immissionsorte 

überschreiten. Es wird ebenso eine Unterschreitung der Immissionsrichtwerte um mindestens 

6 dB prognostiziert, wenn die dieser Schall-Immissionsprognose zugrundeliegenden Betriebs-

bedingungen gem. Kapitel 8.2 erfüllt sind. 

Die Beurteilungspegel sind damit gem. TA Lärm Abschnitt 3.2.1 nicht immissionsrelevant. 
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9.2  Gesamtanlage (seltenes Ereignis) 

Tabelle 3 Prognostizierte Beurteilungspegel 

Immissionsort 

Beurteilungspegel Lr Richtwert Nutzungsart 

Tag Nacht Tag/Nacht Tag/Nacht Gebiet 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) TA Lärm 

1. Dammstraße 42 EG 57 41 70 55 MI 

1. Dammstraße 42 1.OG 57 41 70 55 MI 

2. Dammstraße 43 EG 58 42 70 55 MI 

2. Dammstraße 43 1.OG 58 42 70 55 MI 

3. Dammstraße 44 EG 48 37 70 55 MI 

3. Dammstraße 44 1.OG 48 37 70 55 MI 

Beurteilung 

Den Werten der Tabelle 2 ist zu entnehmen, dass die prognostizierten Beurteilungspegel bei 

Betrieb der Gaststätte an Reitturniertagen die Immissionsrichtwerte für seltene Ereignisse an 

keinem der untersuchten Immissionsorten überschreiten, wenn die dieser Schall-

Immissionsprognose zugrundeliegenden Betriebsbedingungen gem. Kapitel 8.4 erfüllt sind. 
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9.3 Kurzzeitige Geräuschspitzen 

Für die Einwirkung kurzzeitiger Geräuschspitzen, wie in Abschnitt 8.5 beschrieben, werden fol-

gende Beurteilungspegel (Maximalwerte) prognostiziert: 

Tabelle 4 Kurzzeitige Geräuschspitzen 

Immissionsort 

Spitzenpegel Lmax Richtwert Nutzungsart 

Tag Nacht Tag/Nacht Tag/Nacht Gebiet 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) TA Lärm 

1. Dammstraße 42 EG 49 48 90 65 MI 

1. Dammstraße 42 1.OG 49 48 90 65 MI 

2. Dammstraße 43 EG 44 42 90 65 MI 

2. Dammstraße 43 1.OG 44 42 90 65 MI 

3. Dammstraße 44 EG 39 36 90 65 MI 

3. Dammstraße 44 1.OG 39 36 90 65 MI 

Beurteilung 

Den Werten der Tabelle 4 ist zu entnehmen, dass die prognostizierten kurzzeitigen Geräusch-

spitzen die zulässigen Immissionsrichtwerte an keinem untersuchten Immissionsort überschrei-

ten, wenn die dieser Schall-Immissionsprognose zugrundeliegenden Betriebsbedingungen er-

füllt sind. 
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10 Qualität der Prognose 

Die Schallpegel, die als Grundlage der Prognoserechnung herangezogen werden, basieren im 

Wesentlichen auf Untersuchungsberichten von Landesbehörden und Umweltämtern. Es wird 

davon ausgegangen, dass eine ausreichende statistische Absicherung der dort genannten 

Messwerte und Emissionspegel gewährleistet ist. 

Für die Ausbreitungsberechnung wurden die in Deutschland gültigen einschlägigen Normen, 

Vorschriften und Richtlinien herangezogen. 

Die Berechnungen wurden unter Berücksichtigung einer Mitwindwetterlage durchgeführt (ohne 

meteorologische Korrektur), so dass von einer ungünstigen (d. h. lauten) Schallausbreitungssi-

tuation ausgegangen werden kann. 
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11 Zusammenfassung 

Im Lamspringe soll auf der Fläche des Bebauungsplan Nr. 43 „Kleberkamp“ eine Fläche als 

Sondergebiet (SO) ausgewiesen werden. 

Es ist die Errichtung eines Reittherapiezentrums mit Gastronomiebetrieb geplant. Zusätzlich soll 

auf dem Gelände eine Kindertagesstätte mit ca. 100 Betreuungsplätzen errichtet werden. 

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie soll geprüft werden, ob die Errichtung und der Betrieb der 

o. g. Anlagen schalltechnisch möglich sind. Insbesondere sind hierfür die an den Immissionsor-

ten in der Umgebung des Reittherapiezentrums zu erwartenden Beurteilungspegel zu prognos-

tizieren. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass ein Betrieb eines solchen Reittherapiezentrums unter 

den in dieser Machbarkeitsstudie beschriebenen Randbedingungen möglich wäre. Weder die 

Beurteilungspegel eines durchschnittlichen täglichen Betriebs noch die Beurteilungspegel von 

seltenen Ereignissen erreichen die jeweils zulässigen Immissionsrichtwerte. Gleiches gilt auch 

für kurzzeitige Spitzenpegel. 

B. Eng J. Roos       Dipl.-Ing. (FH) G. Dietze 

Dieser Bericht umfasst 35 Seiten und 1 Anlagen mit insgesamt 23 Seiten. 

Eine Vervielfältigung und Weitergabe ist nur in vollem Umfang und mit allen zugehörigen Anlagen gestattet. 

MA-01
Johannes Roos

MA-01
Guido
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Berechnungskonfiguration (CadnaA  Version 2020 MR 1 (32 Bit)) 
Berechnungskonfiguration  

Parameter  Wert  

Allgemein    

Land  (benutzerdefiniert)  

Max. Fehler (dB)  0.00  

Max. Suchradius (m)  2000.00  

Mindestabst. Qu-Imm  0.00  

Aufteilung    

Rasterfaktor  0.50  

Max. Abschnittslänge (m)  1000.00  

Min. Abschnittslänge (m)  1.00  

Min. Abschnittslänge (%)  0.00  

Proj. Linienquellen  An  

Proj. Flächenquellen  An  

Bezugszeit    

Bezugszeit Tag (min)  960.00  

Bezugszeit Nacht (min)  60.00  

Zuschlag Tag (dB)  0.00  

Zuschlag Ruhezeit (dB)  6.00  

Zuschlag Nacht (dB)  0.00  

Zuschlag Ruhezeit nur für  Kurgebiet  

  reines Wohngebiet  

  allg. Wohngebiet  

DGM    

Standardhöhe (m)  190.00  

Geländemodell  Triangulation  

Reflexion    

max. Reflexionsordnung  1  

Reflektor-Suchradius um Qu  2000.00  

Reflektor-Suchradius um Imm  2000.00  

Max. Abstand Quelle - Immpkt  2000.00 2000.00  

Min. Abstand Immpkt - Reflektor  1.00 1.00  

Min. Abstand Quelle - Reflektor  0.00  

Industrie (ISO 9613)    

Seitenbeugung  mehrere Obj  

Hin. in FQ schirmen diese nicht ab  Aus  

Abschirmung  ohne Bodendämpf. über Schirm  

   De,o mit Begrenzung  

Schirmberechnungskoeffizienten C1,2,3  3.0 20.0 0.0  

Temperatur (°C)  10  

rel. Feuchte (%)  70  

Bodenabsorption G  0.00  

Windgeschw. für Kaminrw. (m/s)  3.0  

Straße (RLS-90)    

Streng nach RLS-90    
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Schiene (Schall 03 (2014))    

Fluglärm (???)    

Streng nach AzB    

 

Eingabedaten (Emissionen) 
 
Punktquellen 

Bezeichnung  M.  ID  Schallleistung Lw  Lw / Li  Korrektur  Schalldämmung  Dämpfung  Einwirkzeit  K0  Freq.  Richtw.  Höhe  Koordinaten  

      Tag  Abend  Nacht  Typ  Wert  norm.  Tag  Abend  Nacht  R  Fläche    Tag  Ruhe  Nacht          X  Y  Z  

      (dBA)  (dBA)  (dBA)      dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)    (m²)    (min)  (min)  (min)  (dB)  (Hz)    (m)    (m)  (m)  (m)  

Kühlaggregat (Stand)     B-Plan  98,0  98,0  98,0  Lw  L63    0,0  0,0  0,0        90,00  30,00  0,00  0,0    (keine)  3,00  r  510,77  135,48  202,12  

Lautsprecher  ~  SO  104,8  104,8  98,8  Lw  Pop+98,8    6,0  6,0  0,0        420,00  540,00  0,00  0,0    (keine)  4,00  r  439,90  167,70  202,03  

Lautsprecher  ~  SO  104,8  104,8  98,8  Lw  Pop+98,8    6,0  6,0  0,0        420,00  540,00  0,00  0,0    (keine)  4,00  r  458,84  189,47  201,25  

LKW Bremse  ~  MAX  108,0  108,0  108,0  Lw  L108    0,0  0,0  0,0        780,00  180,00  0,00  0,0    (keine)  0,50  r  509,58  134,64  199,64  

Kofferraumklappe  ~  MAX  99,0  99,0  99,0  Lw  L45    0,0  0,0  0,0              0,0    (keine)  0,50  r  431,44  151,49  199,15  

Gastro Lüftung     B-Plan  68,0  68,0  68,0  Lw  Solon4+6    0,0  0,0  0,0              0,0    (keine)  1,50  g  500,78  150,34  203,66  

Gastro Lüftung  ~  SO  68,0  68,0  68,0  Lw  Solon4+6    0,0  0,0  0,0              0,0    (keine)  1,50  g  500,78  150,34  203,66  

Gastro Lüftung     B-Plan  68,0  68,0  68,0  Lw  Solon4+6    0,0  0,0  0,0              0,0    (keine)  1,50  g  503,01  145,42  203,66  

Gastro Lüftung  ~  SO  68,0  68,0  68,0  Lw  Solon4+6    0,0  0,0  0,0              0,0    (keine)  1,50  g  503,01  145,42  203,66  

 
Linienquellen 

Bezeichnung  M.  ID  Schallleistung Lw  Schallleistung Lw'  Lw / Li  Korrektur  Schalldämmung  Dämpfung  Einwirkzeit  K0  Freq.  Richtw.  Bew. Punktquellen  

      Tag  Abend  Nacht  Tag  Abend  Nacht  Typ  Wert  norm.  Tag  Abend  Nacht  R  Fläche    Tag  Ruhe  Nacht        Anzahl  Geschw.  

      (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)      dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)    (m²)    (min)  (min)  (min)  (dB)  (Hz)    Tag  Abend  Nacht  (km/h)  

Abfahrt Kühlfahrzeug     B-Plan  73,8  73,8  73,8  61,0  61,0  61,0  Lw'  L64    0,0  0,0  0,0        240,00  0,00  0,00  0,0    (keine)          

Anfahrt Kühlfahrzeug     B-Plan  74,2  74,2  74,2  61,0  61,0  61,0  Lw'  L64    0,0  0,0  0,0        240,00  0,00  0,00  0,0    (keine)          

Rückfahrwarner     B-Plan  74,2  74,2  74,2  61,0  61,0  61,0  Lw'  L103    0,0  0,0  0,0        420,00  0,00  0,00  0,0    (keine)          

Anfahrt LKW     B-Plan  75,3  75,3  75,3  62,0  62,0  62,0  Lw'  Land1    0,0  0,0  0,0        420,00  0,00  0,00  0,0    (keine)          

Abfahrt LKW     B-Plan  79,8  79,8  79,8  67,0  67,0  67,0  Lw'  SuMa2    0,0  0,0  0,0        420,00  0,00  0,00  0,0    (keine)          

Arbeitseinsatz Traktor     B-Plan  62,0  62,0  62,0  39,9  39,9  39,9  Lw  Land1    0,0  0,0  0,0        240,00  0,00  0,00  0,0    (keine)          

Seminarraum     B-Plan  62,0  62,0  62,0  39,0  39,0  39,0  Lw  Land1    0,0  0,0  0,0        240,00  0,00  0,00  0,0    (keine)          

 
Flächenquellen (horizontal) 

Bezeichnung  M.  ID  Schallleistung Lw  Schallleistung Lw''  Lw / Li  Korrektur  Schalldämmung  Dämpfung  Einwirkzeit  K0  Freq.  Richtw.  Bew. Punktquellen  

      Tag  Abend  Nacht  Tag  Abend  Nacht  Typ  Wert  norm.  Tag  Abend  Nacht  R  Fläche    Tag  Ruhe  Nacht        Anzahl  

      (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)      dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)    (m²)    (min)  (min)  (min)  (dB)  (Hz)    Tag  Abend  Nacht  

Terrase Gastro     B-Plan  89,9  89,9  89,9  64,1  64,1  64,1  Lw  SP70+1,1    18,8  18,8  18,8        600,00  120,00  60,00  0,0    (keine)        

Terrase Gastro  ~  SO  89,9  89,9  89,9  64,1  64,1  64,1  Lw  SP70+1,1    18,8  18,8  18,8        420,00  540,00  60,00  0,0    (keine)        

Dachterrasse     B-Plan  88,0  88,0  88,0  69,0  69,0  69,0  Lw  SP70+2,6    15,4  15,4  15,4        600,00  180,00  30,00  0,0    (keine)        

Dachterrasse  ~  SO  88,0  88,0  88,0  69,0  69,0  69,0  Lw  SP70+2,6    15,4  15,4  15,4        420,00  540,00  60,00  0,0    (keine)        

Getränke bzw.  Anlieferung     B-Plan  96,0  96,0  96,0  77,6  77,6  77,6  Lw  SuMa8    0,0  0,0  0,0        140,00  0,00  0,00  0,0    (keine)        

Tribüne  ~  SO  88,3  88,3  88,3  68,2  68,2  68,2  Lw  SP70+2,3    16,0  16,0  16,0        420,00  540,00  0,00  0,0    (keine)        

Arbeitsfläche Traktor     B-Plan  99,0  99,0  99,0  74,4  74,4  74,4  Lw  Land2    0,0  0,0  0,0        120,00  0,00  0,00  0,0    (keine)        
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Flächenquellen (vertikal) 

Bezeichnung  M.  ID  Schallleistung Lw  Schallleistung Lw''  Lw / Li  Korrektur  Schalldämmung  Dämpfung  Einwirkzeit  K0  Freq.  Richtw.  

      Tag  Abend  Nacht  Tag  Abend  Nacht  Typ  Wert  norm.  Tag  Abend  Nacht  R  Fläche    Tag  Ruhe  Nacht        

      (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)      dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)    (m²)    (min)  (min)  (min)  (dB)  (Hz)    

Gastro EG Fenster     B-Plan  85,8  85,8  85,8  60,9  60,9  60,9  Li  SP70-0,3    21,8  21,8  21,8  R01kipp  308,42  18,6  600,00  120,00  60,00  3,0    (keine)  

Gastro EG Fenster  ~  SO  85,8  85,8  85,8  60,9  60,9  60,9  Li  SP70-0,3    21,8  21,8  21,8  R01kipp  308,42  18,6  420,00  540,00  60,00  3,0    (keine)  

Seminarraum     B-Plan  86,6  86,6  86,6  61,3  61,3  61,3  Li  SP70+2,6    15,4  15,4  15,4  R01kipp  344,56  14,7  600,00  120,00  60,00  3,0    (keine)  

Seminarraum  ~  SO  86,6  86,6  86,6  61,3  61,3  61,3  Li  SP70+2,6    15,4  15,4  15,4  R01kipp  344,56  14,7  420,00  540,00  60,00  3,0    (keine)  

 
Parkplatz (RLS) 

Bezeichnung  M.  ID  Lme  Zähldaten  Zuschlag  Berechnung nach  

      Tag  Ruhe  Nacht  Stellpl.  Beweg/h/Stellp.  Dp  Parkplatzart    

      (dBA)  (dBA)  (dBA)    Tag  Ruhe  Nacht  (dB)      

Kita     B-Plan  44,3  -88,0  -88,0  10  2,000  0,000  0,000  4,0  P+R-Parkplatz  LfU-Studie 2007  

Kita     B-Plan  52,9  -88,0  -88,0  11  11,000  0,000  0,000  4,0  P+R-Parkplatz  LfU-Studie 2007  

PP Gastro     B-Plan  59,2  59,2  59,2  708  0,120  0,120  0,120  7,0  Gaststätte  LfU-Studie 2007  

PP Gastro  ~  SO  62,0  62,0  62,0  1190  0,120  0,120  0,120  7,0  Gaststätte  LfU-Studie 2007  

 
Parkplatz 

Bezeichnung  M.  ID  Typ  Lwa  Zähldaten  Zuschlag Art  Zuschlag Fahrb  Berechnung 
nach  

Einwirkzeit  

        Tag  Ruhe  Nacht  Bezugsgr. B0  Anzahl 
B  

Stellpl/BezGr 
f  

Beweg/h/BezGr. N  Kpa  Parkplatzart  Kstro  Fahrbahnoberfl    Tag  Ruhe  Nacht  

        (dBA)  (dBA)  (dBA)        Tag  Ruhe  Nacht  (dB)    (dB)      (min)  (min)  (min)  

Kita     B-Plan  ind  80,5  -51,8  -51,8    10  1,00  2,000  0,000  0,000  4,0  P+R-Parkplatz  0,5  Betonsteinpflaster Fugen < 
3mm  

LfU-Studie 
2007  

120,00  0,00  0,00  

Kita     B-Plan  ind  89,1  -51,8  -51,8    11  1,00  11,000  0,000  0,000  4,0  P+R-Parkplatz  0,5  Betonsteinpflaster Fugen < 
3mm  

LfU-Studie 
2007  

60,00  0,00  0,00  

PP Gastro     B-Plan  ind  95,4  95,4  95,4  1m² 
Netto-Gastraumfläche  

708  0,25  0,120  0,120  0,120  7,0  Gaststätte  0,5  Betonsteinpflaster Fugen < 
3mm  

LfU-Studie 
2007  

      

PP Gastro  ~  SO  ind  98,2  98,2  98,2  1m² 
Netto-Gastraumfläche  

1190  0,25  0,120  0,120  0,120  7,0  Gaststätte  0,5  Betonsteinpflaster Fugen < 
3mm  

LfU-Studie 
2007  

      

 
Straße 

Bezeichnung  M.  ID  Lme  Zähldaten  genaue Zähldaten  zul. Geschw.  RQ  Straßenoberfl.  Steig.  Mehrfachrefl.  

      Tag  Abend  Nacht  DTV  Str.gatt.  M  p (%)  Pkw  Lkw  Abst.  Dstro  Art    Drefl  Hbeb  Abst.  

      (dBA)  (dBA)  (dBA)      Tag  Abend  Nacht  Tag  Abend  Nacht  (km/h)  (km/h)    (dB)    (%)  (dB)  (m)  (m)  

Am Wasserwerk  ~  Straße  63,4  -0,1  53,1  2620  Landesstraße              100    RQ 16  0,0  1  0,0  0,0      

Am Wasserwerk  ~  B-Plan Straße  64,6  -0,1  54,2  3420  Landesstraße              100    RQ 16  0,0  1  0,0  0,0      

Dammstraße  ~  Straße  53,1  -8,8  43,1  1650  Gemeindestraße              30    RQ 10  0,0  1  0,0  0,0      

Dammstraße  ~  B-Plan Straße  53,6  -8,8  43,6  1850  Gemeindestraße              30    RQ 10  0,0  1  0,0  0,0      

Zu- und Abfahrt zum Reittherapiezentrum     B-Plan  49,2  -8,8  40,9      60,0  0,0  11,0  5,0  0,0  3,0  30    RQ 9.5  0,0  1  0,0  0,0      

Zu- und Abfahrt zum Reittherapiezentrum  ~  SO  49,2  -8,8  40,9      60,0  0,0  11,0  5,0  0,0  3,0  30    RQ 9.5  0,0  1  0,0  0,0      

Zu- und Abfahrt zum Reittherapiezentrum     B-Plan  42,2  -8,8  33,9      12,0  0,0  2,2  5,0  0,0  3,0  30    RQ 9.5  0,0  1  0,0  0,0      
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Eingabedaten (Hindernisse) 
 
Hausbeurteilung 

Bezeichnung  M.  ID  Mittelungspegel  Überschreitung  Nutzungsart  Koordinaten  Stockwerkshöhe  Aufr. ab  

      Tag  Nacht  SigmaD  SigmaN  Von  Bis  Gebiet  Auto  Lärmart  X  Y  Ø  EG  OG-OG    

      (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  Stwk.  Stwk.        (m)  (m)  (m)  (m)  (m)    

  -    -88,0  -88,0  0,0  0,0        x  Straße  468,25  165,59  8,00  2,50  2,80  0,1000  

  -    -88,0  -88,0  0,0  0,0        x  Straße  521,93  111,50  6,00  2,50  2,80  0,1000  

  -    -88,0  -88,0  0,0  0,0        x  Straße  509,20  95,62  6,00  2,50  2,80  0,1000  

  -    -88,0  -88,0  0,0  0,0        x  Straße  493,98  82,10  6,00  2,50  2,80  0,1000  

  -    -88,0  -88,0  0,0  0,0        x  Straße  383,44  126,83  8,00  2,00  2,80  0,1000  

       35,8  33,0  0,0  0,0        x  Straße  284,80  230,38  8,00  2,00  2,80  0,1000  

       42,6  39,6  0,0  0,0        x  Straße  318,57  197,74  8,00  2,00  2,80  0,1000  

       41,6  38,3  0,0  0,0        x  Straße  301,20  233,13  8,00  2,00  2,80  0,1000  

       37,9  34,6  0,0  0,0        x  Straße  275,49  197,16  8,00  2,00  2,80  0,1000  

 
Schirm 

Bezeichnung  M.  ID  Absorption  Z-Ausd.  Auskragung  Höhe  

      links  rechts    horz.  vert.  Anfang  Ende  

          (m)  (m)  (m)  (m)    (m)    

 
Wall 

Bezeichnung  M.  ID  rel. Höhe  Neigung  Kronenbreite  

      (m)  1:  (m)  

       1,40  1,000  1,00  

       3,00  2,500  1,00  

 
Häuser 

Bezeichnung  M.  ID  WG  Einwohner  Absorption  Höhe  

            Anfang  

            (m)    

Möbelbau       x  0    6,00  r  

Wohnhaus       x  0    6,00  r  

       x  0    6,00  r  

       x  0    6,00  r  

       x  0    6,00  r  

       x  0    6,00  r  

       x  0    6,00  r  

     Haus  x  0    5,91  r  

     Haus  x  0    8,00  r  

     Haus  x  0    4,00  r  

     Haus  x  0    8,00  r  

     Haus  x  0    8,00  r  

     Haus  x  0    8,00  r  

     Haus  x  0    4,00  r  
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     Haus  x  0    8,00  r  

     Haus  x  0    8,00  r  

     Haus  x  0    4,00  r  

     Haus  x  0    8,00  r  

     Haus  x  0    4,00  r  

     Haus  x  0    8,00  r  

     Haus  x  0    8,00  r  

     Haus  x  0    4,00  r  

     Haus  x  0    8,00  r  

     Haus  x  0    8,00  r  

     Haus  x  0    4,00  r  

     Haus  x  0    8,00  r  

     Haus  x  0    6,20  r  

     Haus  x  0    12,30  r  

     Haus  x  0    6,20  r  

     Haus  x  0    6,20  r  

     Haus  x  0    6,20  r  

     Haus  x  0    12,15  r  

     Haus  x  0    13,21  r  

     Haus  x  0    5,00  r  

     Haus  x  0    3,00  r  

     Haus  x  0    3,00  r  

     Haus  x  0    3,00  r  

     Haus  x  0    4,00  r  

     Haus  x  0    4,00  g  
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Ausgabedaten (Immissionen) Variante: B-Plan, Stand: Bebauungsplan 
 
Immissionspunkte 

Bezeichnung  M.  ID  Pegel Lr  Richtwert  Nutzungsart  Höhe  Koordinaten  

      Tag  Nacht  SigmaD  SigmaN  Tag  Nacht  SigmaD  SigmaN  Gebiet  Auto  Lärmart    X  Y  Z  

      (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)        (m)    (m)  (m)  (m)  

 
Teilpegel 

Quelle  

Bezeichnung  M.  ID  

Kühlaggregat (Stand)     B-Plan  

Lautsprecher  ~  SO  

Lautsprecher  ~  SO  

LKW Bremse  ~  MAX  

Kofferraumklappe  ~  MAX  

Gastro Lüftung     B-Plan  

Gastro Lüftung  ~  SO  

Gastro Lüftung     B-Plan  

Gastro Lüftung  ~  SO  

Abfahrt Kühlfahrzeug     B-Plan  

Anfahrt Kühlfahrzeug     B-Plan  

Rückfahrwarner     B-Plan  

Anfahrt LKW     B-Plan  

Abfahrt LKW     B-Plan  

Arbeitseinsatz Traktor     B-Plan  

Seminarraum     B-Plan  

Terrase Gastro     B-Plan  

Terrase Gastro  ~  SO  

Dachterrasse     B-Plan  

Dachterrasse  ~  SO  

Getränke bzw.  Anlieferung     B-Plan  

Tribüne  ~  SO  

Arbeitsfläche Traktor     B-Plan  

Gastro EG Fenster     B-Plan  

Gastro EG Fenster  ~  SO  

Seminarraum     B-Plan  

Seminarraum  ~  SO  

Am Wasserwerk  ~  Straße  

Am Wasserwerk  ~  B-Plan Straße  

Dammstraße  ~  Straße  

Dammstraße  ~  B-Plan Straße  

Zu- und Abfahrt zum Reittherapiezentrum     B-Plan  

Zu- und Abfahrt zum Reittherapiezentrum  ~  SO  

Zu- und Abfahrt zum Reittherapiezentrum     B-Plan  

Kita     B-Plan  

Kita     B-Plan  
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PP Gastro     B-Plan  

PP Gastro  ~  SO  

 
Gebietsausweisungen 
 

Spektren (Bibliothek lokal) 
 
Spektren Absorptionsgrad 

Bezeichnung  ID  Oktavspektrum (dB)  Quelle  

    31.5  63  125  250  500  1000  2000  4000  8000  Aw    

 
Spektren Schall-Leistung/Innenpegel 

Bezeichnung  ID  Typ  Oktavspektrum (dB)  Quelle  

      Bew.  31.5  63  125  250  500  1000  2000  4000  8000  A  lin    

Technik/Lüftunganlage  Solon4  Li  A  26,0  37,0  49,0  48,0  54,0  58,0  55,0  53,0  44,0  62,0  70,3  Abschätzung auf Grundlage vergleichbarer Anlagen  

Ventilator  Solon400  Lw  A  25,6  39,2  48,9  63,7  66,9  65,8  67,4  67,7  56,8  73,6  77,0  Messung  

Kreissäge  Kreis  Li  A  47,4  57,9  64,2  66,1  71,6  72,4  72,1  72,3  57,7  78,6  89,8  Messung   

CNC Fräse  CNC  Li    34,3  45,5  52,2  54,8  74,6  65,3  63,7  59,2  46,3  78,1  80,3  Messung  

Lackierraum  Lack  Li    46,0  59,8  62,9  61,8  61,7  62,2  59,2  55,1  47,0  66,2  69,4  Messung  

Plattensäge  Platt  Li    45,8  57,3  64,2  66,6  73,5  75,8  73,5  71,3  57,2  79,8  80,2  Messung  

Supermarkt LKW Fahrgeräusch Lw1h >105 kW  SuMa1  Lw  A  27,1  44,1  48,7  51,7  54,7  58,1  57,7  52,7  41,1  63,0  73,3  Techn. Ber. HLafU&G 2005  

BHKW Abluft  BHKW3  Lw  A  27,4  42,6  59,7  68,2  60,6  47,8  42,0  41,8  40,7  69,4  80,0  Abluftöffnung d.Containers  

Stapler (Gas) mit Transport u Verladung inkl Impulszuschl.  L58  Lw    36,3  77,5  86,4  95,5  96,9  100,7  99,1  95,2  91,3  104,8  105,2  Tüv-Bericht 933/423901 (Abfallbehandlung) 2002  

Zusammendrücken von Holz mit Bagger  Recycling  Lw  A  76,2  88,2  87,6  90,9  97,1  96,8  96,1  91,1  80,1  102,5  118,4  HluG Technischer Bericht Anlagen zur Abfallbe.  

Sprache  SP70  Lw  A  1,4  16,6  46,7  56,2  67,6  64,8  57,0  51,8  42,7  70,0  73,1  Eigene Messung  

Getränkelager Handhubw. uneb. Asphalt gemittelt  SuMa8  Lw  A  68,2  79,2  83,2  87,2  91,2  91,2  86,2  78,2  74,2  96,0  110,4  Techn. Ber. HLafU&G 2005  

Kühlaggregat Diesel (Stand) LwA  L63  Lw  A    76,3  87,3  86,7  91,1  91,1  92,6  88,4  80,5  98,0  106,9  Emissionsdatenbank UBA Österreich  

Kühlaggregat Diesel (Fahrt) LwA'1h  L64  Lw  A    39,3  50,3  49,7  54,1  54,1  55,6  51,4  43,5  61,0  69,9  Emissionsdatenbank UBA Österreich  

Rückfahrwarner LKW Lw1h  L103  Lw  A  -134,6  -108,2  -88,0  -73,0  61,0  -55,8  -53,4  -53,8  -58,0  61,0  64,2  Emissionsdatenbank UBA Österreich  

Beschallung Rock-/Popmusik normiert 0 dB(A)  Pop  Lw  A  -45,3  -21,2  -18,1  -11,1  -5,6  -4,3  -7,2  -12,6  -21,5  0,0  7,6  Sä. Freizeitlärmtichtlinie  

Spitzenpegel Betriebsbremse LKW  L108  Lw  A  -87,6  -61,2  -41,0  -26,0  108,0  -8,8  -6,4  -6,8  -11,0  108,0  111,2    

Kofferraumklappe  L45  Lw  A  51,0  62,5  75,2  85,4  92,1  95,3  92,0  89,0  83,4  99,0  101,6  angelehnt an Technischer Bericht Nr. L 4045  

Lüftungsanlage  Lüft  Lw  A  44,4  55,4  67,0  66,1  72,2  76,0  73,0  71,0  61,6  80,0  88,6  Bericht Abfallbehandlung  

angehobene Sprache  SP1  Li    40,8  42,8  62,8  64,8  70,8  64,8  55,8  50,8  43,8  70,0  73,1  Eigene Messung  

Supermarkt LKW Rangiergeräusch Lw1h > 105 kW  SuMa2  Lw  A  31,1  48,1  52,7  55,7  58,7  62,1  61,7  56,7  45,1  67,0  77,3  Techn. Ber. HLafU&G 2005  

Pkw  L42  Lw  A  60,1  69,1  73,1  76,5  91,1  85,1  84,1  76,1  70,1  93,0  102,2  Gutachten BeSB GmbH Berlin zu Flughafen Haan   

Arbeitseinsatz Traktor Lw1h  Land1  Lw  A  45,1  58,1  57,2  52,0  48,9  49,0  46,7  42,9  39,5  62,0  87,6  UWB AT Schalltechnik in der Landwirtschaft 20103   

Arbeitseinsatz Traktor Lw  Land2  Lw  A  82,1  95,1  94,2  89,0  85,9  86,0  83,7  79,9  76,5  99,0  124,6  UWB AT Schalltechnik in der Landwirtschaft 20103   

 
Spektren Schalldämm-Maß 

Bezeichnung  ID  Oktavspektrum (dB)  Quelle  

    31.5  63  125  250  500  1000  2000  4000  8000  Rw    

Keine  000  -1,0  -1,0  -1,0  -1,0  -1,0  -1,0  -1,0  -1,0  -1,0  0    

  R01kipp  6,0  6,0  6,0  6,0  6,0  6,0  6,0  6,0  6,0  7    
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Geometriedaten 
 
Geometrie Linienquellen 

Bezeichnung  Höhe  Punktkoordinaten  

  Anfang  Ende  x  y  z  Boden  

  (m)    (m)    (m)  (m)  (m)  (m)  

Abfahrt Kühlfahrzeug  0,50  r       506,33  139,58  199,46  198,96  

          515,09  132,51  199,74  199,24  

          516,72  130,40  199,83  199,33  

          516,54  127,31  199,94  199,44  

          515,23  125,56  199,99  199,49  

Anfahrt Kühlfahrzeug  0,50  r       523,86  134,34  199,72  199,22  

          520,72  131,58  199,80  199,30  

          519,28  131,20  199,81  199,31  

          517,66  131,63  199,79  199,29  

          515,28  132,51  199,75  199,25  

          506,54  139,42  199,46  198,96  

Rückfahrwarner  0,50  r       523,86  134,34  199,72  199,22  

          520,72  131,58  199,80  199,30  

          519,28  131,20  199,81  199,31  

          517,66  131,63  199,79  199,29  

          515,28  132,51  199,75  199,25  

          506,54  139,42  199,46  198,96  

Anfahrt LKW  0,50  r       523,86  134,34  199,72  199,22  

          520,72  131,58  199,80  199,30  

          519,28  131,20  199,81  199,31  

          517,66  131,63  199,79  199,29  

          515,28  132,51  199,75  199,25  

          506,54  139,42  199,46  198,96  

Abfahrt LKW  0,50  r       506,33  139,58  199,46  198,96  

          515,09  132,51  199,74  199,24  

          516,72  130,40  199,83  199,33  

          516,54  127,31  199,94  199,44  

          515,23  125,56  199,99  199,49  

Arbeitseinsatz Traktor  1,00  r       480,82  90,96  202,15  201,15  

          489,74  96,34  201,77  200,77  

          503,92  111,70  200,95  199,95  

          519,28  128,11  200,42  199,42  

          532,66  143,59  199,88  198,88  

          546,84  159,08  199,38  198,38  

          552,35  166,04  199,09  198,09  

          557,87  173,00  198,81  197,81  

          563,12  175,88  198,69  197,69  

          568,76  176,80  198,65  197,65  

          573,54  177,04  198,63  197,63  

          577,42  175,36  198,70  197,70  
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          580,97  173,00  198,80  197,80  

          583,20  167,35  199,05  198,05  

          583,20  163,28  199,25  198,25  

          580,05  157,77  199,51  198,51  

          575,32  152,65  199,75  198,75  

Seminarraum  1,00  g       483,75  93,39  202,00  201,00  

          491,36  96,81  201,77  200,73  

          551,74  164,27  199,29  198,17  

          553,05  172,68  199,06  197,82  

          551,48  180,55  198,84  197,49  

          544,92  189,21  198,54  197,15  

          523,13  206,54  197,78  196,68  

          485,59  235,68  196,48  195,48  

 
Geometrie Flächenquellen 

Bezeichnung  Höhe  Punktkoordinaten  

  Anfang  Ende  x  y  z  Boden  

  (m)    (m)    (m)  (m)  (m)  (m)  

Terrase Gastro  1,20  r       482,23  133,65  200,40  199,20  

          485,29  137,61  200,25  199,05  

          450,50  166,80  199,29  198,09  

          458,85  176,76  198,94  197,74  

          461,76  174,32  199,01  197,81  

          467,58  181,25  198,77  197,57  

          461,22  186,59  198,57  197,37  

          455,25  179,47  198,85  197,65  

          456,58  178,35  198,89  197,69  

          453,53  174,71  199,02  197,82  

          452,19  175,82  198,98  197,78  

          443,84  165,87  199,33  198,13  

Terrase Gastro  1,20  r       482,23  133,65  200,40  199,20  

          485,29  137,61  200,25  199,05  

          450,50  166,80  199,29  198,09  

          458,85  176,76  198,94  197,74  

          461,76  174,32  199,01  197,81  

          467,58  181,25  198,77  197,57  

          461,22  186,59  198,57  197,37  

          455,25  179,47  198,85  197,65  

          456,58  178,35  198,89  197,69  

          453,53  174,71  199,02  197,82  

          452,19  175,82  198,98  197,78  

          443,84  165,87  199,33  198,13  

Dachterrasse  1,20  g       482,00  169,15  203,36  197,96  

          476,19  162,23  203,36  198,21  

          481,17  158,05  203,36  198,35  

          482,61  159,77  203,36  198,29  

          484,90  157,84  203,36  198,35  
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          489,28  163,05  203,36  198,16  

Dachterrasse  1,20  g       482,00  169,15  203,36  197,96  

          476,19  162,23  203,36  198,21  

          481,17  158,05  203,36  198,35  

          482,61  159,77  203,36  198,29  

          484,90  157,84  203,36  198,35  

          489,28  163,05  203,36  198,16  

Getränke bzw.  Anlieferung  0,50  r       500,38  135,70  199,59  199,09  

          504,50  132,64  199,71  199,21  

          513,02  141,67  199,41  198,91  

          508,55  145,42  199,25  198,75  

Tribüne  2,20  r       443,60  166,02  200,32  198,12  

          440,99  168,03  200,23  198,03  

          458,20  188,72  199,48  197,28  

          460,99  186,52  199,57  197,37  

          454,99  179,50  199,85  197,65  

          456,39  178,24  199,89  197,69  

          453,54  174,83  200,01  197,81  

          452,10  176,02  199,98  197,78  

Arbeitsfläche Traktor  1,00  r       564,88  161,02  199,33  198,33  

          574,46  172,06  198,86  197,86  

          589,66  159,77  199,39  198,39  

          580,08  148,32  199,96  198,96  

 
Geometrie Parkplätze 

Bezeichnung  Höhe  Punktkoordinaten  

  Anfang  Ende  x  y  z  Boden  

  (m)    (m)    (m)  (m)  (m)  (m)  

Kita  0,00  r       428,29  109,17  200,36  200,36  

          429,16  137,71  199,16  199,16  

          418,35  137,59  199,01  199,01  

          417,93  109,20  200,50  200,50  

Kita  0,00  r       405,68  109,38  200,44  200,44  

          405,09  87,97  202,10  202,10  

          427,29  86,79  201,97  201,97  

          427,88  109,06  200,38  200,38  

          417,93  109,20  200,50  200,50  

PP Gastro  0,00  r       427,17  85,64  202,05  202,05  

          449,85  85,28  201,76  201,76  

          468,57  86,86  201,39  201,39  

          479,92  91,52  201,11  201,11  

          479,66  134,37  199,17  199,17  

          451,64  134,76  199,16  199,16  

          451,90  153,11  198,55  198,55  

          429,94  153,44  198,56  198,56  

PP Gastro  0,00  r       427,17  85,64  202,05  202,05  

          449,85  85,28  201,76  201,76  
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          468,57  86,86  201,39  201,39  

          479,92  91,52  201,11  201,11  

          479,66  134,37  199,17  199,17  

          451,64  134,76  199,16  199,16  

          451,90  153,11  198,55  198,55  

          429,94  153,44  198,56  198,56  

          429,16  137,65  199,16  199,16  

          418,41  137,48  199,01  199,01  

          418,08  109,37  200,48  200,48  

          405,51  109,21  200,45  200,45  

          405,18  88,04  202,10  202,10  

 
Geometrie Straßen 

Bezeichnung  Höhe  Punktkoordinaten  Abst  QNeig  

  Anfang  Ende  x  y  z  Boden  (m)  (%)  

  (m)    (m)    (m)  (m)  (m)  (m)      

Am Wasserwerk  0,00  r       236,19  -7,08  206,87  206,87      

          274,97  25,10  207,34  207,34      

          306,91  45,68  205,25  205,25      

          334,96  58,64  203,96  203,96      

          371,60  67,55  203,24  203,24      

          394,79  70,47  203,16  203,16      

          417,16  70,47  203,01  203,01      

          441,81  66,58  202,99  202,99      

          469,53  59,29  202,95  202,95      

          488,66  50,86  203,33  203,33      

          558,81  8,34  205,15  205,15      

          587,55  -10,16  206,07  206,07      

Am Wasserwerk  0,00  r       236,19  -7,08  206,87  206,87      

          274,97  25,10  207,34  207,34      

          306,91  45,68  205,25  205,25      

          334,96  58,64  203,96  203,96      

          371,60  67,55  203,24  203,24      

          394,79  70,47  203,16  203,16      

          417,16  70,47  203,01  203,01      

          441,81  66,58  202,99  202,99      

          469,53  59,29  202,95  202,95      

          488,66  50,86  203,33  203,33      

          558,81  8,34  205,15  205,15      

          587,55  -10,16  206,07  206,07      

Dammstraße  0,00  r       262,06  27,54  206,97  206,97      

          253,46  44,57  205,82  205,82      

          247,17  60,62  204,41  204,41      

          232,62  101,96  201,42  201,42      

          215,81  150,04  199,10  199,10      

          214,14  163,79  198,54  198,54      

          216,23  177,13  198,04  198,04      
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          222,48  195,06  197,43  197,43      

          222,90  212,15  196,98  196,98      

          221,23  228,40  196,52  196,52      

          218,31  244,66  196,08  196,08      

          197,45  319,40  194,37  194,37      

Dammstraße  0,00  r       262,06  27,54  206,97  206,97      

          253,46  44,57  205,82  205,82      

          247,17  60,62  204,41  204,41      

          232,62  101,96  201,42  201,42      

          215,81  150,04  199,10  199,10      

          214,14  163,79  198,54  198,54      

          216,23  177,13  198,04  198,04      

          222,48  195,06  197,43  197,43      

          222,90  212,15  196,98  196,98      

          221,23  228,40  196,52  196,52      

          218,31  244,66  196,08  196,08      

          197,45  319,40  194,37  194,37      

Zu- und Abfahrt zum Reittherapiezentrum  0,00  r       490,10  96,86  200,74  200,74      

          474,84  87,99  201,32  201,32      

          463,00  85,59  201,47  201,47      

          435,22  85,10  201,99  201,99      

          402,08  86,33  202,21  202,21      

          377,93  86,94  202,04  202,04      

          341,63  77,03  202,67  202,67      

          266,54  48,58  205,42  205,42      

          258,93  44,94  205,76  205,76      

Zu- und Abfahrt zum Reittherapiezentrum  0,00  r       475,36  87,99  201,32  201,32      

          463,00  85,59  201,47  201,47      

          435,22  85,10  201,99  201,99      

          402,08  86,33  202,21  202,21      

          377,93  86,94  202,04  202,04      

          341,63  77,03  202,67  202,67      

          266,54  48,58  205,42  205,42      

          258,93  44,94  205,76  205,76      

Zu- und Abfahrt zum Reittherapiezentrum  0,00  r       543,26  190,08  197,12  197,12      

          550,94  182,26  197,42  197,42      

          553,66  174,81  197,73  197,73      

          552,02  167,42  198,04  198,04      

          550,20  163,75  198,19  198,19      

          489,82  96,84  200,74  200,74      

 
Geometrie Schienen 

Bezeichnung  Höhe  Punktkoordinaten  

  Anfang  Ende  x  y  z  Boden  

  (m)    (m)    (m)  (m)  (m)  (m)  

 
Geometrie Schirme 
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Bezeichnung  M.  ID  Absorption  Z-Ausd.  Auskragung  Höhe  Punktkoordinaten  

      links  rechts    horz.  vert.  Anfang  Ende  x  y  z  Boden  

          (m)  (m)  (m)  (m)    (m)    (m)  (m)  (m)  (m)  

 
Geometrie Häuser 

Bezeichnung  M.  ID  WG  Einwohner  Absorption  Höhe  Punktkoordinaten  

            Anfang  x  y  z  Boden  

            (m)    (m)  (m)  (m)  (m)  

Möbelbau       x  0    6,00  r  285,53  247,26  201,37  195,37  

                269,15  240,33  201,37  195,89  

                270,79  236,46  201,37  195,95  

                272,12  237,02  201,37  195,90  

                275,30  229,47  201,37  196,01  

                272,71  228,38  201,37  196,09  

                273,87  225,64  201,37  196,13  

                277,17  226,90  201,37  196,01  

                280,96  217,97  201,37  196,08  

                295,05  224,22  201,37  195,66  

                299,56  226,21  201,37  195,56  

                294,13  234,34  201,37  195,36  

                290,61  242,77  201,37  195,35  

Wohnhaus       x  0    6,00  r  299,56  226,21  201,56  195,56  

                303,22  227,77  201,56  195,38  

                304,19  225,57  201,56  195,41  

                306,72  226,63  201,56  195,29  

                305,74  228,83  201,56  195,24  

                311,21  231,31  201,56  195,00  

                311,67  230,27  201,56  195,03  

                316,18  232,26  201,56  194,96  

                314,51  236,04  201,56  194,92  

                319,37  238,24  201,56  194,74  

                316,66  244,35  201,56  194,66  

                294,13  234,34  201,56  195,36  

       x  0    6,00  r  295,05  224,22  201,66  195,66  

                295,81  221,65  201,66  195,77  

                293,59  220,24  201,66  195,84  

                326,02  168,97  201,66  197,55  

                341,62  178,77  201,66  196,68  

                331,47  194,75  201,66  196,02  

                328,72  192,99  201,66  196,20  

                315,84  213,30  201,66  195,67  

                309,62  209,36  201,66  195,97  

                300,72  223,25  201,66  195,64  

                299,56  226,21  201,66  195,56  

       x  0    6,00  r  277,13  205,50  202,59  196,59  

                283,99  194,60  202,59  197,01  

                283,15  194,06  202,59  197,03  
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                284,81  191,43  202,59  197,15  

                275,02  185,23  202,59  197,45  

                272,01  190,00  202,59  197,24  

                270,62  189,12  202,59  197,28  

                266,87  195,05  202,59  197,12  

                271,30  197,88  202,59  196,95  

                269,50  200,70  202,59  196,88  

       x  0    6,00  r  265,09  207,73  202,69  196,69  

                269,64  200,78  202,69  196,87  

                274,26  203,70  202,69  196,70  

                269,86  210,72  202,69  196,51  

       x  0    6,00  r  314,18  168,59  203,83  197,83  

                305,54  164,59  203,83  198,17  

                309,28  156,78  203,83  198,48  

                317,88  160,87  203,83  198,23  

       x  0    6,00  r  311,56  157,85  204,42  198,42  

                320,09  139,92  204,42  199,33  

                326,40  142,94  204,42  199,02  

                317,86  160,87  204,42  198,23  

     Haus  x  0    5,91  r  363,85  123,86  205,31  199,40  

                366,67  121,53  205,31  199,49  

                368,57  119,49  205,31  199,59  

                371,13  115,88  205,31  199,79  

                372,18  113,06  205,31  199,93  

                372,71  110,63  205,31  200,09  

                383,00  110,51  205,31  200,16  

                382,99  109,96  205,31  200,20  

                396,23  109,77  205,31  200,33  

                396,25  111,07  205,31  200,23  

                416,67  110,78  205,31  200,40  

                416,92  128,37  205,31  199,45  

                413,84  128,41  205,31  199,43  

                413,89  132,15  205,31  199,27  

                405,98  132,15  205,31  199,19  

                405,97  131,79  205,31  199,20  

                404,72  133,75  205,31  199,10  

                406,13  134,66  205,31  199,07  

                399,61  144,74  205,31  198,56  

                396,99  143,04  205,31  198,62  

                396,04  144,50  205,31  198,55  

                387,27  148,28  205,31  198,30  

                387,55  148,92  205,31  198,27  

                377,45  153,28  205,31  197,94  

                374,04  145,37  205,31  198,29  

                372,84  145,88  205,31  198,25  

                367,60  133,73  205,31  198,86  
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                368,11  133,51  205,31  198,87  

     Haus  x  0    8,00  r  513,99  68,76  210,03  202,03  

                514,86  58,80  210,03  202,52  

                522,83  59,49  210,03  202,50  

                521,96  69,45  210,03  201,98  

     Haus  x  0    4,00  r  522,13  67,46  206,08  202,08  

                522,44  63,97  206,08  202,26  

                526,42  64,32  206,08  202,24  

                526,12  67,81  206,08  202,06  

     Haus  x  0    8,00  r  526,03  68,81  210,01  202,01  

                534,00  69,50  210,01  202,03  

                534,87  59,54  210,01  202,50  

                526,90  58,84  210,01  202,52  

     Haus  x  0    8,00  r  496,89  73,04  209,96  201,96  

                502,03  66,92  209,96  202,24  

                509,69  73,34  209,96  201,82  

                504,55  79,47  209,96  201,52  

     Haus  x  0    8,00  r  488,41  81,59  209,59  201,59  

                493,55  75,47  209,59  201,87  

                501,21  81,89  209,59  201,43  

                496,07  88,02  209,59  201,15  

     Haus  x  0    4,00  r  497,76  79,00  205,63  201,63  

                500,33  75,94  205,63  201,76  

                503,01  78,19  205,63  201,61  

                500,44  81,25  205,63  201,47  

     Haus  x  0    8,00  r  502,87  95,56  208,72  200,72  

                508,01  89,43  208,72  201,03  

                515,67  95,86  208,72  200,62  

                510,53  101,99  208,72  200,37  

     Haus  x  0    8,00  r  511,35  87,01  209,13  201,13  

                516,49  80,89  209,13  201,38  

                524,15  87,31  209,13  201,05  

                519,01  93,44  209,13  200,73  

     Haus  x  0    4,00  r  512,23  92,97  204,81  200,81  

                514,80  89,91  204,81  200,94  

                517,48  92,16  204,81  200,80  

                514,91  95,22  204,81  200,67  

     Haus  x  0    8,00  r  530,16  88,94  209,01  201,01  

                531,03  78,98  209,01  201,52  

                539,00  79,67  209,01  201,57  

                538,13  89,64  209,01  201,10  

     Haus  x  0    4,00  r  542,29  87,99  205,26  201,26  

                542,59  84,51  205,26  201,42  

                538,61  84,16  205,26  201,35  

                538,30  87,64  205,26  201,19  

     Haus  x  0    8,00  r  542,20  88,99  209,22  201,22  
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                550,17  89,69  209,22  201,36  

                551,04  79,72  209,22  201,82  

                543,07  79,03  209,22  201,68  

     Haus  x  0    8,00  r  515,73  110,88  208,00  200,00  

                520,87  104,76  208,00  200,14  

                528,53  111,18  208,00  200,00  

                523,39  117,31  208,00  199,83  

     Haus  x  0    4,00  r  525,08  108,29  204,00  200,00  

                527,65  105,23  204,00  200,18  

                530,34  107,48  204,00  200,14  

                527,76  110,54  204,00  200,00  

     Haus  x  0    8,00  r  524,21  102,33  208,28  200,28  

                529,35  96,21  208,28  200,64  

                537,01  102,64  208,28  200,50  

                531,87  108,76  208,28  200,12  

     Haus  x  0    8,00  r  547,47  121,86  207,88  199,88  

                541,74  113,66  207,88  200,11  

                548,29  109,08  207,88  200,45  

                554,03  117,27  207,88  200,18  

     Haus  x  0    4,00  r  554,15  110,47  204,51  200,51  

                556,15  113,34  204,51  200,40  

                552,88  115,63  204,51  200,25  

                550,87  112,76  204,51  200,34  

     Haus  x  0    8,00  r  556,73  114,15  208,36  200,36  

                563,28  109,57  208,36  200,65  

                557,54  101,38  208,36  200,99  

                550,99  105,96  208,36  200,65  

     Haus  x  0    6,20  r  552,13  145,03  205,17  198,97  

                564,09  159,28  205,17  198,40  

                587,37  139,74  205,17  199,34  

                575,42  125,49  205,17  199,92  

     Haus  x  0    12,30  r  626,29  181,87  209,39  197,09  

                626,12  183,78  209,39  197,02  

                625,63  185,63  209,39  196,96  

                624,82  187,37  209,39  196,91  

                623,72  188,94  209,39  196,86  

                622,36  190,30  209,39  196,83  

                620,79  191,39  209,39  196,77  

                619,05  192,21  209,39  196,70  

                617,20  192,70  209,39  196,64  

                615,29  192,87  209,39  196,64  

                613,38  192,70  209,39  196,67  

                611,53  192,21  209,39  196,71  

                609,79  191,39  209,39  196,77  

                608,22  190,30  209,39  196,83  

                606,86  188,94  209,39  196,90  
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                605,76  187,37  209,39  196,98  

                604,95  185,63  209,39  197,06  

                604,46  183,78  209,39  197,15  

                604,29  181,87  209,39  197,23  

                604,46  179,96  209,39  197,31  

                604,95  178,11  209,39  197,38  

                605,76  176,37  209,39  197,44  

                606,86  174,80  209,39  197,49  

                608,22  173,44  209,39  197,54  

                609,79  172,34  209,39  197,57  

                611,53  171,53  209,39  197,59  

                613,38  171,04  209,39  197,59  

                615,29  170,87  209,39  197,57  

                617,20  171,04  209,39  197,54  

                619,05  171,53  209,39  197,49  

                620,79  172,34  209,39  197,44  

                622,36  173,44  209,39  197,38  

                623,72  174,80  209,39  197,34  

                624,82  176,37  209,39  197,28  

                625,63  178,11  209,39  197,22  

                626,12  179,96  209,39  197,15  

     Haus  x  0    6,20  r  601,45  201,03  202,66  196,46  

                609,24  210,31  202,66  195,98  

                579,88  234,94  202,66  195,15  

                532,04  275,09  202,66  194,68  

                524,25  265,81  202,66  194,84  

     Haus  x  0    6,20  r  570,36  242,93  201,20  195,00  

                570,46  243,06  201,20  195,00  

                580,44  254,71  201,20  195,00  

                589,72  246,92  201,20  195,00  

                579,88  234,94  201,20  195,15  

     Haus  x  0    6,20  r  572,55  261,33  201,16  194,96  

                580,33  270,61  201,16  194,80  

                626,99  231,46  201,16  195,42  

                619,20  222,18  201,16  195,75  

     Haus  x  0    12,15  r  538,93  199,31  208,95  196,80  

                487,76  242,25  208,95  195,31  

                508,65  267,15  208,95  194,85  

                559,82  224,21  208,95  195,81  

     Haus  x  0    13,21  r  514,61  142,32  212,10  198,89  

                539,55  172,04  212,10  197,84  

                488,45  214,91  212,10  196,16  

                463,51  185,19  212,10  197,42  

     Haus  x  0    5,00  r  534,95  175,89  202,67  197,67  

                542,66  185,09  202,67  197,31  

                526,31  198,81  202,67  196,92  
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                526,66  199,24  202,67  196,91  

                510,85  212,50  202,67  196,49  

                502,78  202,89  202,67  196,72  

     Haus  x  0    3,00  r  402,74  158,30  200,97  197,97  

                405,81  155,73  200,97  198,13  

                410,91  161,80  200,97  197,95  

                407,84  164,38  200,97  197,79  

     Haus  x  0    3,00  r  413,25  159,93  201,03  198,03  

                419,38  154,79  201,03  198,33  

                421,95  157,85  201,03  198,25  

                415,82  162,99  201,03  197,95  

     Haus  x  0    3,00  r  399,05  100,06  204,11  201,11  

                399,05  94,05  204,11  201,58  

                404,96  94,05  204,11  201,63  

                404,96  100,06  204,11  201,16  

     Haus  x  0    4,00  r  489,28  163,05  202,16  198,16  

                509,25  146,28  202,16  198,73  

                498,45  133,41  202,16  199,18  

                488,66  141,62  202,16  198,91  

                485,29  137,61  202,16  199,05  

                450,50  166,80  202,16  198,09  

                458,85  176,76  202,16  197,74  

                459,52  176,20  202,16  197,75  

                461,76  174,32  202,16  197,81  

                467,58  181,25  202,16  197,57  

     Haus  x  0    4,00  g  475,80  162,55  206,16  198,20  

                467,95  153,19  206,16  198,52  

                484,24  139,52  206,16  198,99  

                490,48  146,96  206,16  198,72  

                495,49  142,75  206,16  198,85  

                498,55  146,39  206,16  198,72  

                482,61  159,77  206,16  198,29  

                481,17  158,05  206,16  198,35  

 
Geometrie Höhenlinien 

Bezeichnung  M.  ID  NurPkte  Höhe  Punktkoordinaten  

        Anfang  Ende  x  y  z  

        (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  

     HÃ¶henlinen    197,50    204,86  188,41  197,50  

            222,13  192,26  197,50  

            232,70  196,31  197,50  

            237,51  196,31  197,50  

            245,33  193,80  197,50  

            267,42  184,31  197,50  

            289,15  183,47  197,50  

            301,66  180,18  197,50  

            317,56  174,25  197,50  
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            326,84  169,48  197,50  

            340,70  164,10  197,50  

            354,53  160,52  197,50  

            369,54  160,27  197,50  

            394,76  166,38  197,50  

            409,83  171,90  197,50  

            435,97  182,81  197,50  

            442,75  184,79  197,50  

            468,91  183,15  197,50  

            509,96  180,56  197,50  

            531,12  180,02  197,50  

            564,16  180,38  197,50  

            592,38  178,57  197,50  

            623,02  170,31  197,50  

            640,42  166,84  197,50  

            671,48  154,33  197,50  

            690,18  145,04  197,50  

            703,22  135,31  197,50  

            707,14  132,39  197,50  

            734,57  122,99  197,50  

     HÃ¶henlinen    200,00    732,55  62,39  200,00  

            691,59  72,37  200,00  

            672,50  93,25  200,00  

            655,29  108,73  200,00  

            644,64  114,48  200,00  

            618,85  123,86  200,00  

            589,35  125,54  200,00  

            551,16  120,34  200,00  

            537,19  114,12  200,00  

            524,68  107,87  200,00  

            518,41  107,40  200,00  

            506,16  110,36  200,00  

            490,85  110,19  200,00  

            481,33  110,09  200,00  

            450,00  109,99  200,00  

            425,41  114,79  200,00  

     HÃ¶henlinen    200,00    425,41  114,79  200,00  

            417,48  116,34  200,00  

            381,01  112,30  200,00  

            366,93  111,45  200,00  

            357,18  113,43  200,00  

            342,32  121,18  200,00  

            336,22  123,67  200,00  

            318,97  128,48  200,00  

            293,67  130,00  200,00  

            270,81  125,69  200,00  
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            257,95  127,04  200,00  

            253,42  128,85  200,00  

            240,64  130,86  200,00  

            233,50  130,86  200,00  

            205,16  124,64  200,00  

            194,09  112,28  200,00  

     HÃ¶henlinen    202,50    703,14  0,43  202,50  

            699,99  7,79  202,50  

            687,92  22,49  202,50  

            651,02  55,39  202,50  

            638,92  63,29  202,50  

            631,84  66,55  202,50  

            618,81  70,77  202,50  

            608,41  70,77  202,50  

            598,92  74,22  202,50  

            592,67  76,49  202,50  

            573,37  75,33  202,50  

            549,03  63,32  202,50  

            539,59  59,40  202,50  

            530,45  59,40  202,50  

            516,00  58,68  202,50  

            514,15  59,51  202,50  

            514,15  59,51  202,50  

            514,15  59,51  202,50  

            473,11  68,26  202,50  

            446,43  75,94  202,50  

            406,33  83,00  202,50  

            344,29  79,10  202,50  

            221,36  80,95  202,50  

            200,78  81,26  202,50  

     HÃ¶henlinen    205,00    633,31  -12,69  205,00  

            611,71  8,48  205,00  

            600,68  14,25  205,00  

            567,61  14,78  205,00  

            540,31  3,23  205,00  

            519,83  1,65  205,00  

            482,56  23,70  205,00  

            452,11  18,45  205,00  

            434,26  25,80  205,00  

            410,11  30,53  205,00  

            381,23  36,83  205,00  

            356,03  36,83  205,00  

            327,68  44,18  205,00  

            293,03  52,05  205,00  

            241,05  55,20  205,00  

            223,82  57,80  205,00  
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            204,51  51,72  205,00  

     HÃ¶henlinen    195,00    268,92  296,95  195,00  

            278,74  286,20  195,00  

            278,74  277,97  195,00  

            278,74  269,73  195,00  

            282,58  271,20  195,00  

            293,23  263,04  195,00  

            297,40  251,90  195,00  

            303,36  238,45  195,00  

            308,11  232,84  195,00  

            319,78  226,49  195,00  

            333,33  214,20  195,00  

            340,31  209,41  195,00  

            355,63  207,95  195,00  

            363,04  208,85  195,00  

            377,82  212,74  195,00  

            392,62  217,95  195,00  

            403,25  219,62  195,00  

            424,82  227,74  195,00  

            461,62  240,03  195,00  

            471,19  244,35  195,00  

            486,91  252,27  195,00  

            499,64  258,65  195,00  

            509,52  262,73  195,00  

            531,41  260,63  195,00  

            544,41  257,12  195,00  

            555,78  250,29  195,00  

            564,19  245,24  195,00  

            564,19  245,24  195,00  

            580,39  238,60  195,00  

            591,54  235,18  195,00  

            605,29  234,81  195,00  

            618,45  245,04  195,00  

            633,54  262,98  195,00  

            648,61  269,01  195,00  

            656,40  268,61  195,00  

            676,72  258,34  195,00  

            688,69  239,00  195,00  

            693,49  234,74  195,00  

            707,66  230,48  195,00  

            707,66  247,95  195,00  

            699,69  272,22  195,00  

            692,69  283,42  195,00  

            682,35  297,40  195,00  

            673,74  334,82  195,00  

            663,33  348,48  195,00  
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            632,10  396,56  195,00  

            624,74  407,89  195,00  

            624,74  434,70  195,00  

            629,35  446,77  195,00  

     HÃ¶henlinen    192,50    250,01  392,13  192,50  

            253,16  382,68  192,50  

            270,49  348,03  192,50  

            293,59  320,20  192,50  

            318,12  311,60  192,50  

            329,40  308,31  192,50  

            335,29  306,58  192,50  

            346,82  299,40  192,50  

            353,03  295,53  192,50  

            358,79  291,94  192,50  

            363,92  287,25  192,50  

            372,49  285,69  192,50  

            377,04  286,98  192,50  

            400,49  299,41  192,50  

            405,04  299,41  192,50  

            410,96  297,03  192,50  

            416,31  294,88  192,50  

            424,21  296,76  192,50  

            435,61  309,43  192,50  

            450,44  319,57  192,50  

            464,75  327,54  192,50  

            477,48  337,13  192,50  

            489,42  353,61  192,50  

            491,75  360,78  192,50  

            504,32  377,09  192,50  

            511,68  379,28  192,50  

            543,70  395,32  192,50  

            547,04  396,99  192,50  

            551,73  403,90  192,50  

            558,22  408,17  192,50  

            567,26  414,12  192,50  

            586,60  423,47  192,50  

     HÃ¶henlinen    207,50    231,92  8,82  207,50  

            240,76  10,66  207,50  

            249,70  7,76  207,50  

            254,49  8,81  207,50  

            264,51  7,56  207,50  

            267,14  19,75  207,50  

            272,71  23,30  207,50  

            285,23  21,40  207,50  

            287,32  22,79  207,50  

            315,83  14,15  207,50  
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            344,28  10,42  207,50  

            367,74  10,42  207,50  

            405,79  2,25  207,50  

            452,58  -16,90  207,50  

            502,81  -38,26  207,50  

            551,69  -37,77  207,50  

            590,82  -43,10  207,50  

     HÃ¶henlinen    190,00    380,08  461,95  190,00  

            368,03  418,49  190,00  

            362,81  399,63  190,00  

            403,32  380,06  190,00  

            436,51  392,73  190,00  

            453,68  399,29  190,00  

            462,42  412,18  190,00  

            469,30  422,33  190,00  

            476,02  433,85  190,00  

            486,51  461,95  190,00  

 
Geometrie Bruchkanten 

Bezeichnung  M.  ID  Punktkoordinaten  

      x  y  

      (m)  (m)  

 


